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Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Conector: Acoplador C20

Tipo de salida AC: Acoplador C13
Puertos Ethernet (RJ-45): 1

Tipo de conexion de entrada: IEC320 C20
Peso y dimensiones

Ancho: 442 mm

Profundidad: 119.5 mm

Altura: 44.5 mm

Peso (kg): 1.6 kg

Control de energia

Voltaje nominal de entrada: 90 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Maxima corriente: 20 A

Voltaje de salida: 90 - 240V
Condiciones ambientales

Intellinet Barra multicontactos de 8 salidas para montaje

en rack de 19"
Intellinet Barra multicontactos de 8 salidas para montaje en rack de 19", Controlado, Metal,
Negro, 8 salidas AC, Acoplador C13, Acoplador C20

SKU: 163682

Informacion Técnica
Marca: Intellinet

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%

Empaquetado de datos

Alto del paquete: 2380 mm
Certificados

Certificacion: FCC, CE
Caracteristicas de administracion

Monitoreo: Corriente, Humedad, Temperatura, Voltaje

Contenido del empaque
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Cables incluidos: Corriente alterna
Manual: Si

Disefo

PDU tipos: Controlado

Material de la cubierta: Metal

Color del producto: Negro
Caracteristicas

Indicadores LED: Si

Link: https://mcashop.mx/index.php/producto/101061/intellinet-barra-multicontactos-de-8-salidas-para-montaje-en-rack-de-19

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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