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126A

Imaging Drum / Tambour d'Imogerie /
Tambor de Transterencio de Imagenes / i {i

Superior, professional resulis. Every time,

Des résuliats professionnels et de qualité
_____ supérieure @ choque impression.

Calidad superior, resultados profesionales.
En tode momento.

— HF LASERIET PROFESSIOMAL
"""" CP1025, CP1025nw

HP Tambor de formacion deimagenes 126A L aser Jet

HP Tambor de formacidn de imégenes 126A LaserJet, 14000 paginas, 7000 paginas, Negro, Cian, Magenta,
Amarillo, 1 pieza(s)
SKU: CE314A
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Informacién Técnica

e Marca HP

Compatibilidad: L ostamboresde creacion deimagenes HP 126 funcionan con: HP Laser Jet Pro
CP1025, M 175

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Tipo: Original

Coloresdeimpresion: Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Codigo OEM: CE314A

Peso: 500 g

Aspectos destacados

Ideal para brindar resultados de impresién profesional en su residencia o pequefia empresa. Estos cartuchos
ofrecen resultados consistentes y de alta calidad.

Mantengatexto y gréficos nitidos, definidosy claros con un tambor de formacién de imégenes disefiado para
trabajar de formaintegrada con |os cartuchos de toner y la formulacién de toner avanzada HP LaserJet. Utilice
consumibles HP originales para obtener resultados de calidad profesional.

Especificaciones

Caracteristicas

Compatibilidad: L ostambores de creacion deimagenes HP 126 funcionan con: HP LaserJet Pro CP1025,
M 175

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Rendimiento de péginas de téner negro: 14000 paginas

Rendimiento de péginas de téner de color: 7000 péginas

Tipo: Original

Colores deimpresion: Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Compatibilidad de marca: HP

Codigo OEM: CE314A

Produccién de péginas aproximado (A4, blanco y negro, ISO/IEC 19752): 14000 paginas
Cantidad por caja: 1 pieza(s)

Pais de origen: China

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10- 32.5°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%
Intervalo de temperatura de almacengje: 0- 35°C

Intervalo de humedad relativa durante almacengje: 35 - 85%
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Peso y dimensiones

Ancho: 363 mm

Profundidad: 92 mm

Altura: 160 mm

Peso: 5009

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 363 x 92 x 160 mm

Empaquetado de datos

Dimensiones del empague (ancho x largo x ato): 363 x 92 x 160 mm
Ancho del paguete: 363 mm

Largo del paquete: 92 mm

Alto del paquete: 160 mm

Peso del paguete: 700 g

Caracteristicas especiales

HP GTIN (EAN/UPC): 884962223352

Otras caracteristicas

Tecnologiade impresion: Impresion |aser
Produccién de papel paraformato A4 (color): 7000 paginas
Codigo UNSPSC: 44103103

Detallestécnicos

Contenidos de cgja: Tambor de formacion deimagenes; Guia dereciclaje

Datos delogistica

Dimensiones de latarima (Ancho x Profundidad x Altura): 1200 x 800 x 1109 mm
Dimensiones de euro tarima: 1102 x 760 x 1109 mm

NUmero maximo de cajas a apilar: 28 pieza(s)

Cajas maestras (exteriores) por capa de tarimas (UE): 24 pieza(s)

Caodigo de Sistema de Armonizacion (SA): 84439990

Ancho delatarima: 120 cm

Longitud de latarima: 80 cm

Peso delatarima: 110.9 cm

Peso delatarima: 121.3 kg
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Peso de europalet: 121.3 kg

NUmero de capas por tarima: 6 pieza(s)

NUmero de cartones por capa: 24 pieza(s)

NUmero de cajas de carton por tarima: 210 pieza(s)
Cantidad por tarima: 144 pieza(s)

Cantidad de euro tarima: 144 pieza(s)
Link: https.//mcashop.mx/index.php/producto/119882/hp-tambor-de-formaci on-de-imagenes-126a-1 aserj et
Nota importante: Este documento no debe usarse como Unicareferencia paradecidir si el producto es €l adecuado o confiable

para un uso especifico.
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