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HIKVISION

Aspectos destacados

Especificaciones

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Voltaje de salida DC: 12

Video

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Nitidez
Compensacion de contraluz (BLC): Si
Compensacion de luces altas (HLC): Si
Sensor de laimagen

Tipo de sensor: CMOS

Camara fotografica

lluminacion minima: 0 Lux

Angulo de inclinacién: 0 - 75°

Rango de paneo: 0 - 360°

Contenido del empaque

Manual: Si

Disefio

Material de la cubierta: Metal

Grado de proteccién IP: IP67
Desempefio

Colocaciéon compatible: Exterior

Modo dia/noche: Si

Hikvision DS-2CE76DO0OT-ITMF(C) camara de vigilancia

Exterior 1920 x 1080 Pixeles
Hikvision DS-2CE76DO0T-ITMF(C), Exterior, Metal, IP67, 0 - 75°, 0 - 360°, CMOS

SKU: DS-2CE76DO0T-ITMF(C)

Informacion Técnica
Marca: Hikvision

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Link: https://mcashop.mx/index.php/producto/196868/hikvision-ds-2ce76d0t-itmfc-camara-de-vigilancia-exterior-1920-x-1080-pixeles

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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