
  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Steren COM-825 router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Negro

Steren COM-825, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa
SKU: COM-825 

Información Técnica

Marca:  Steren 
Ethernet WAN:  Si 
DSL WAN:  No 
Ranura para tarjeta SIM:  No 
Compatible con módem USB 3G / 4G:  No 
Banda Wi-Fi:  Banda única (2,4 GHz) 
Estándar Wi-Fi:  Wi-Fi 4 (802.11n) 
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.):  300 Mbit/s 
Ethernet:  Si 
Tipo de interfaz Ethernet LAN:  Ethernet rápido 
Puertos Ethernet (RJ-45):  3 
Puerto USB:  No 
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Tipo de producto:  Router de mesa 
Diseño de la antena:  Externo 
Tipo de alimentación:  CC 

Aspectos destacados

Banda de 2,4 GHz
Es ideal para navegar en Internet con una velocidad de hasta 300 Mbps, desde dispositivos como computadoras,
celulares o tablets, y para ver contenido multimedia o descargar archivos.

Control parental
Controla lo que ven los niños en Internet. Administra accesos por IP o MAC adress y restringe la entrada a
páginas específicas. También se pueden configurar días y horarios de accesos a Internet para un mayor control.

Control de ancho de banda
Permite controlar el uso de la red inalámbrica para que no se sature y darle ventaja a los dispositivos que
requieran mayores recursos de la red.

Conexión alámbrica
Tiene 3 puertos LAN Fast Ethernet (hasta 100 Mbps) para conectar aparatos como computadoras, impresoras o
cámaras y que la transmisión de datos sea más estable y constante.

Punto de Acceso
Conéctalo al router de forma alámbrica y llévalo hasta 90 metros de distancia del módem, para generar una red
Wi- Fi y LAN.

Repetidor
Deja los cables a un lado y conéctate de forma inalámbrica al router, para extender la red Wi-Fi. Este modo
también te permite usar los puertos LAN para conectar equipos que no cuenten con Wi-Fi.

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN:  Si 
DSL WAN:  No 
Ranura para tarjeta SIM:  No 
Compatible con módem USB 3G / 4G:  No 
Tipo de conexión WAN:  RJ-45 

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi:  Banda única (2,4 GHz) 
Estándar Wi-Fi:  Wi-Fi 4 (802.11n) 
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Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.):  300 Mbit/s 
Estándares de Wi-Fi:  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) 

Red

Ethernet:  Si 
Tipo de interfaz Ethernet LAN:  Ethernet rápido 
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  100 Mbit/s 
Estándares de red:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

Redes móviles

3G:  No 
4G:  No 
5G:  No 

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45):  3 
Puerto USB:  No 

Seguridad

Algoritmos de seguridad:  WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK 

Diseño

Color del producto:  Negro 
Luz de indicación:  Si 
Interruptor integrado:  Si 
Tipo de producto:  Router de mesa 

Antena

Diseño de la antena:  Externo 
Ganancia de la antena (máx.):  5 dBi 
Cantidad de antenas:  2 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 
Voltaje de entrada AC:  100 - 240 V 
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Frecuencia de entrada AC:  50 - 60 Hz 
Voltaje de salida:  9 V 
Corriente de salida:  0.6 A 
Consumo energético:  5.4 W 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 
Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 70 °C 
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 
Link:  https://mcashop.mx/index.php/producto/516551/steren-com-825-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-
ghz-negro  
Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable
para un uso específico. 

Página 5 de 5

https://mcashop.mx/index.php/producto/516551/steren-com-825-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-negro
https://mcashop.mx/index.php/producto/516551/steren-com-825-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-negro

