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HIKVISIoN

Hikvision KH1080P8DW kit de videovigilancia Alambrico 8 canales

Hikvision KH1080P8DW, Aldambrico, Torreta, BNC, Interior / exterior, 2.8 mm, 101°
SKU: KH1080PSDW
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Informacién Técnica

Marca: Hikvision

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Camarafotogréficaincluida: Si

Color: Si

Factor de forma de cAmarade vigilancia. Torreta
Interfaz de camara: BNC

Funcion de calentar: No

Colocacion compatible: Interior / exterior

Rotar: Si

Grabadoraincluida: Si

Cantidad de canales: 8 canales

Tipo de medio de amacenamiento: Unidad de disco duro
L ector de tarjetaintegrado: No

Tipo de aimentacion: CC

Micréfono incorporado: No

Aspectos destacados

Desde su lanzamiento en 2013, los productos anal 6gicos de la serie Turbo HD de Hikvision han sido aplaudidos
en todo e mundo por sus increibles capacidades. Hikvision presenta su nuevo Turbo HD GT, lamés reciente
iteracién de Turbo, que llevala serie a niveles mas amplios, mas rapidos y mas fuertes, y ofrece mas
innovaciones y logros tecnol dgicos a nuestros clientes. La nuevalinea Turbo HD GT hallegado con tres grandes
jugadores.

Especificaciones

Camara fotogr &fica

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Camarafotograficaincluida: Si

Color: Si

Factor de formade camarade vigilancia. Torreta
Interfaz de camara: BNC

Funcion de calentar: No

Modo noche: Si

Colocacion compatible: Interior / exterior
Distanciafocal fijaz 2.8 mm

Angulo de vision, horizontal: 101°

Angulo de vision, vertical: 60°

Angulo de vision, diagonal: 122°

NuUmero de camaras. 8
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Material delacubiertac Metal

Rotar: Si

Distanciade vision nocturna: 30 m

Tipo de sensor: CMOS

[luminacion minima: 0 Lux

TipodeLED: IR

Resolucion de camara: 1920 x 1080 Pixeles
Balance de blancos. Auto, Manual
Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s
Megapixeles: 2 MP

Grado de proteccion IP: 1P67

Grabadora

Grabadoraincluida: S

Cantidad de canales: 8 canales

Tipo de medio de amacenamiento: Unidad de disco duro
Capacidad maxima de amacenagje. 10 TB
Velocidad de captura de video: 30 fps

Modos de grabacion de video: 720p, 1080p
Sefial analégica: NTSC, PAL

puertos de entrada BNC: 8

puertos de salidaBNC: 1

Lector de tarjetaintegrado: No

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Puertos RS-485: 1

PuertosUSB 2.0: 1

Interfaz del HDD: SATA, SATA Il, SATA 111
Numero de HDDs soportados: 1

Protocol os de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS,
iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF

Enchufe deentradade CC: S
entradas de linea (RCA): 1
Sdlidasdelinea (RCA): 1
PuertosHDMI: 1

Puertos Ethernet (RJ-45): 1

Panel solar

Puerto USB: Si
Tipo de conector USB: USB tipo A
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Red

Ethernet: Si
Tipo deinterfaz ethernet: Ethernet rapido

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

VoltgedesaidaDC: 12

Consumo de energia de grabadora (tipico): 18 W
Voltgedeentrada: 110- 220V

Corriente: 16 A

Audio

Micréfono incorporado: No

Condiciones ambientales

Temperatura de operacion de lacamara (T-T): -40- 60 °C

Humedad relativa de operacion de la camara (H-H): 0 - 90%
Temperatura de funcionamiento del registrador (T-T): -10-55°C
Humedad relativa de funcionamiento del registrador (H-H): 10 - 90%

Detalles técnicos

Formatos de compresion de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+

Peso y dimensiones

Ancho de camara: 8.26 cm
Profundidad de camara: 9 cm
Alturade camara: 7.94 cm

Peso de camara: 290 g

Ancho de grabadora: 31.5 cm
Profundidad de grabadora: 24.2 cm
Alturade grabadora: 4.5 cm

Peso de grabadora: 1.78 kg

Contenido del empaque
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Fuente de alimentacion incluida: Si

Link: https.//mcashop.mx/index.php/producto/525474/hikvision-kh1080p8dw-Kit-de-videovigilancia-alambrico-8-canales
Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia paradecidir si el producto es €l adecuado o confiable
para un uso especifico.
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