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TP-Link Tapo C720 Camara de seguridad IP Exterior 2560
tplink X 1440 Pixeles Pared

TP-Link Tapo C720, Camara de seguridad IP, Exterior, Inalambrico y alambrico, 2800 Im,
5000 K, Pared

SKU: TAPO C720

Informacion Técnica
Marca: TP-LINK

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos moviles soportados: Android, iOS
Audio

Altavoces incorporados: Si

Sistema de audio: De 2 vias

Micréfono incorporado: Si

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom digital: 12x

Cantidad de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.1 mm

Apertura maxima: 2.1

Peso y dimensiones

Ancho: 151 mm

Profundidad: 145.6 mm

Altura: 151 mm

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Voltaje de entrada AC: 110/240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%
Red
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Protocolos de red compatibles: SL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
Wifi: Si

Estandares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Vista viva: Si

Video

Maxima resolucion: 2560 x 1440 Pixeles

Formatos de compresién de video: H.264

Velocidad de cuadro: 15 fps

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamafio maximo de tarjeta de memoria: 512 GB
Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 256.5 mm

Largo del paquete: 356.5 mm

Alto del paquete: 179 mm

Peso del paquete: 1.45 kg

Seguridad

Construido en la sirena: Si

Nivel de ruido de la sirena: 93 Db

Deteccion de movimiento en video: Si

Alarma de manipulacion activa: Si

Sensor de movimiento: Si

Tecnologia de sensor de movimiento: Sensor infrarrojo pasivo (PIR)
Clasificacion de objetivos humanos y de vehiculos: Si
Sensor de laimagen

Cantidad de sensores: 1

Tamafio del sensor optico: 25.4/3 mm (1/3")

Tipo de sensor: CMOS

Céamara fotografica

Angulo de vision del objetivo, horizontal: 153°

Angulo de vision del objetivo, vertical: 77.6°

Angulo de vision de la lente, diagonal: 153°
Contenido del empaque

Cantidad de camaras: 1

Kit de montaje: Si

Soportes de montaje incluidos: Si

Tornillos incluidos: Si

Disefio

Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Blanco

Grado de proteccién IP: IP65
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Vision nocturna

Visién nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 29.9 m
Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm
Desempefio

Tipo: Camara de seguridad IP
Colocacion compatible: Exterior
Tecnologia de conectividad: Inalambrico y alambrico
Modo dia/noche: Si

Luz integrada: Si

Flujo luminoso: 2800 Im

Temperatura de color: 5000 K

Link: https://mcashop.mx/index.php/producto/596587/tp-link-tapo-c720-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-pared

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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