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Epcom LIPV100A bateriarecargableindustrial 16n delitio 100000 mAh 12.8V

Epcom LIPV100A, 100000 mAh, 1280 Wh, I6n delitio, 12.8 V, Metdlico, 1 pieza(s)
SKU: LIPV100A
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Informacién Técnica

e Marca Epcom

Tecnologia de bateria: 16n delitio
Voltgedelapila 12.8V

Capacidad de bateria (Wh): 1280 Wh
Puertos de comunicacion: RS-485
Grado de proteccion IP: 1P67

NUmero de bateriasincluidas: 1 pieza(s)

Aspectos destacados

Bateria delon-Litio LI PV100A
LaBateriade lon-Litio LIPV100A es unasolucion de energia eficiente y versétil, disefiada para aplicaciones que
requieren una alimentacién confiable y prolongada.

Esta bateria se conecta directamente a un panel solar sin necesidad de un controlador adicional, 1o que simplifica
suinstalacion y uso.

Con un voltgje de salidade 12 Vcc, esta bateria proporciona la energia necesaria para alimentar dispositivosy
sistemas en entornos variados.

Su disefio robusto, junto con caracteristicas como un rango de temperatura operativa de -30 a +55 grados Celsius
y unaclasificacion 1P67, lahace ideal para condiciones exigentes.

Entre | as especificaciones clave se incluyen una capacidad nominal de 100Ah, una energia de 1280Wh, y una
comunicacion via RS485. Ademas, cuenta con funciones de proteccién tales como sobrevoltaje, bajo voltaje,
sobrecarga, alta temperatura, cortocircuito de salida e inversion de entrada, garantizando un funcionamiento
seguro y duradero en cualquier situacion.

Especificaciones

Caracteristicas

Tecnologia de bateria: 16n delitio
Capacidad de bateria (mAh): 100000 mAh
Voltgedelapila 12.8V

Capacidad de bateria (Wh): 1280 Wh
Color del producto: Metélico

Material delacubiertas Aluminio

Puertos de comunicacion: RS-485
Proteccion de corto circuito: Si

Maxima corriente de descarga: 100 A
Corriente de cargamaxima: 20 A
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No toxico: S

Ubicacion: Univer sal

Vidautil (ciclos): 4000

Funciones de proteccién de poder: Sobrecorriente, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Polaridad inver sa,
Bajo temperatura, Bajo voltaje

Grado de proteccion IP: 1P67

Bateria
Duracion de bateria: 10 Afo(s)
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30-55°C

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Sustentabilidad

No contiene: Cadmio, Plomo, Mercurio

Peso y dimensiones

Ancho: 170 mm
Profundidad: 826 mm
Altura 119 mm
Didmetro: 12.5m

Empaquetado de datos

NuUmero de bateriasincluidas: 1 pieza(s)
Accesoriosincluidos: Controller

Detalles técnicos
Forma: Rectangulo

Otras caracteristicas

Voltgedeentrada: 14 - 18V
Link: https:.//mcashop.mx/index.php/producto/647347/epcom-lipv100a-bateri a-recargabl e-industrial -ion-de-litio-100000-mah-
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https://mcashop.mx/index.php/producto/647347/epcom-lipv100a-bateria-recargable-industrial-ion-de-litio-100000-mah-128-v

128-v
Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si €l producto es el adecuado o confiable
para un uso especifico.
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