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SKU: 524179

Información Técnica
Marca:  Intellinet 

Color del producto:  Negro 

Energía sobre Ethernet (PoE):  Si 

Energía sobre Ethernet (PoE):  52 V 

Aspectos destacados

Intellinet Inyector POE 10/100 Fast Ethernet. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:
10,100 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u. Color del producto: Negro, Seguridad: SCP, Funciones de
protección de poder: Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito. Energía sobre Ethernet (PoE): 52 V, Requisitos de energía: 15.4 W, Frecuencia
de adaptador AC: 50/60 Hz. Tamaño (imperial): 5.08 cm (2"), Ancho: 50 mm, Profundidad: 120 mm. Número de productos incluidos: 1
pieza(s)

Especificaciones

Red

Tipo de interfaz ethernet:  Ethernet rápido 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100 Mbit/s 

Energía sobre Ethernet (PoE):  Si 

Estándares de red:  IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u 

Tipos de cable soportados:  Cat5 

Características

Color del producto:  Negro 

Indicadores LED:  No 

Seguridad:  SCP 

Funciones de protección de poder:  Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito 

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  2 

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE):  52 V 

Requisitos de energía:  15.4 W 

Frecuencia de adaptador AC:  50/60 Hz 

Voltaje de entrada:  100 - 240 V 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Frecuencia de entrada:  50 - 60 Hz 

Corriente de entrada:  0.45 A 

Voltaje de salida de adaptador AC:  48 V 

Corriente de salida:  0.35 A 

Certificados

Certificación:  FCC Class B, Part 15, CE 89/336/EEC, UKCA, NDAA 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 60 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -20 - 85 °C 

Peso y dimensiones

Tamaño (imperial):  5.08 cm (2") 

Ancho:  50 mm 

Profundidad:  120 mm 

Altura:  35 mm 

Peso:  140 g 

Contenido del empaque

Número de productos incluidos:  1 pieza(s) 

Manual:  Si 

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA):  85044095 

Link:  https://mcashop.mx/producto/101863/intellinet-inyector-poe-10100-fast-ethernet-ethernet-rapido-10100-mbits-ieee-8023-ieee-8023af-ieee-8023u-cat5-negro-scp   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 

Página 2 de 2

https://mcashop.mx/producto/101863/intellinet-inyector-poe-10100-fast-ethernet-ethernet-rapido-10100-mbits-ieee-8023-ieee-8023af-ieee-8023u-cat5-negro-scp

