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Tp-Link CPE de Exterior de 5 GHz a 300Mbps, Antena

" touink direccional de 23dBi, potencia de 27 dBm, PoE pasivo
TP-Link CPE610, 27 dBi, 5.15 - 5.85 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, 10/100Base-T(X), 23

\\ \ dBi, 9°
- |
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Informacion Técnica

Marca: TP-LINK

Frecuencia de banda: 5.15-5.85 GHz
Ganancia de la antena (max.): 27 dBi
Tipo de antena: Antena direccional
Color del producto: Blanco

Aspectos destacados

TP-Link CPE610. Ganancia de la antena (max.): 27 dBi, Frecuencia de banda: 5.15 - 5.85 GHz, Estdndares de red: IEEE 802.11a, |IEEE
802.11n. Tipo de antena: Antena direccional, Cadigo IP (International Protection): IP65, Material de la cubierta: Plastico. Tipo de alimentacion:
PoE, Voltaje de entrada: 24 V. Cantidad por paquete: 1 pieza(s), Cables incluidos: Corriente alterna, Tipo de empaque: Caja

Especificaciones

Desempefio

Frecuencia de banda: 5.15 - 5.85 GHz
Estandares de red: |IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Tecnologia de cableado: 10/100Base-T(X)
Ganancia de antena (5 GHz): 23 dBi
Ancho de viga horizontal: 9°

Ancho de viga vertical: 7°

Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 560 MHz
Memoria interna: 64 MB

Tipo de memoria interna: DDR2

Memoria Flash: 8 MB

Ganancia de la antena (méax.): 27 dBi
Caracteristicas

Tipo de antena: Antena direccional

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Plastico

Cadigo IP (International Protection): IP65
Control de energia

Tipo de alimentacion: PoE
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Voltaje de entrada: 24 V

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificacion: CE, FCC

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%
Empaquetado de datos

Tipo de empaque: Caja

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Cables incluidos: Corriente alterna

Link: https://mcashop.mx/producto/106426/tp-link-cpe-de-exterior-de-5-ghz-a-300mbps-antena-direccional-de-23dbi-potencia-de-27-dbm-poe-pasivo

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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