
StarTech.com Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet de
3m - 2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro, 3.05 m, HDMI
Tipo A (Estándar), HDMI Tipo A (Estándar), 3D, 10.2 Gbit/s,
Negro
StarTech.com Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet de 3m - 2x HDMI Macho - Ultra HD
4k x 2k - Negro, 3.05 m, HDMI Tipo A (Estándar), HDMI Tipo A (Estándar), 3D, 10.2 Gbit/s,
Negro

SKU: HDMIMM10HS

Información Técnica
Marca:  StarTech.com 

Contactos del conector chapado:  Oro 

Color del producto:  Negro 

Longitud de cable:  3.05 m 

Conector 1:  HDMI Tipo A (Estándar) 

Conector 2:  HDMI Tipo A (Estándar) 

Género del conector 1:  Macho 

Género del conector 2:  Macho 

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Aspectos destacados

StarTech.com Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet de 3m - 2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro. Longitud de cable: 3.05 m,
Conector 1: HDMI Tipo A (Estándar), Género del conector 1: Macho, Conector 2: HDMI Tipo A (Estándar), Género del conector 2: Macho,
Contactos del conector chapado: Oro, Versión HDMI: 1.4b, 3D, Velocidad de transferencia de datos: 10.2 Gbit/s, Canal de retorno de audio
(ARC), Color del producto: Negro

Especificaciones

Características

Longitud de cable:  3.05 m 

Conector 1:  HDMI Tipo A (Estándar) 

Conector 2:  HDMI Tipo A (Estándar) 

Género del conector 1:  Macho 

Género del conector 2:  Macho 

Factor de forma de conector 1:  Derecho 

Factor de forma de conector 2:  Derecho 

Color del producto:  Negro 

Versión HDMI:  1.4b 

3D:  Si 

Formatos gráficos soportados:  1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160 

Tecnologías Dolby:  Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD 

Canal de retorno de audio (ARC):  Si 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Canal HDMI Ethernet:  Si 

HDCP:  Si 

HDCP versión:  1.4 

Velocidad de transferencia de datos:  10.2 Gbit/s 

Máxima velocidad de actualización:  120 Hz 

AWG calibre del cable:  28 

Contactos del conector chapado:  Oro 

Material del forro del cable:  Cloruro de polivinilo (PVC) 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 35 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -10 - 80 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  5 - 80% 

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad:  Si 

Certificados

Certificados de cumplimiento:  CE, RoHS 

Peso y dimensiones

Diámetro de cable:  7.3 mm 

Peso:  235 g 

Empaquetado de datos

Ancho del paquete:  200 mm 

Largo del paquete:  220 mm 

Alto del paquete:  30 mm 

Peso del paquete:  243 g 

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Datos de logística

Largo de la caja principal:  320 mm 

Longitud de la caja principal:  500 mm 

Alto de la caja principal:  210 mm 

Cantidad por caja principal:  40 pieza(s) 

Link:  https://mcashop.mx/producto/107730/startechcom-cable-hdmi-de-alta-velocidad-con-ethernet-de-3m-2x-hdmi-macho-ultra-hd-4k-x-2k-negro-305-m-hdmi-tipo-a-estandar-

hdmi-tipo-a-estandar-3d-102-gbits-negro   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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