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Información Técnica
Marca:  StarTech.com 

Rango máximo de transferencia de datos:  1000 Mbit/s 

Tipo de interfaz:  SFP 

Tipo de transceptor SFP:  Cobre 

Aspectos destacados

StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX - 1000BASE-T - SFP a RJ45 Cat6 / Cat5e -
10/100/1000 Mbps - RJ45 - 100m - Cisco Meraki MS225, MX400, MS250. Tipo de transceptor SFP: Cobre, Rango máximo de transferencia
de datos: 1000 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP. Color del producto: Plata, Material de la cubierta: Aluminio, Tiempo medio entre fallos: 4655371
h. Consumo energético: 1.3 W. Ancho: 18 mm, Profundidad: 68 mm, Altura: 13.8 mm. Número de productos incluidos: 1 pieza(s), Ancho del
paquete: 118 mm, Largo del paquete: 93 mm

Especificaciones

Desempeño

Tipo de transceptor SFP:  Cobre 

Rango máximo de transferencia de datos:  1000 Mbit/s 

Tipo de interfaz:  SFP 

Receptor-transmisor SFP estándar:  TX 

Distancia de transferencia máxima:  100 m 

Ethernet:  Si 

Estándares de red:  IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Sistema de dúplex:  Completo 

Auto MDI / MDI-X:  Si 

Auto-negociación:  Si 

Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM):  No 

Características

Color del producto:  Plata 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Material de la cubierta:  Aluminio 

Compatibilidad con Hot-Plug:  Si 

Tiempo medio entre fallos:  4655371 h 

Control de energía

Consumo energético:  1.3 W 

Certificados

Certificados de cumplimiento:  CE, RoHS 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 70 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 85 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  5 - 95% 

Peso y dimensiones

Ancho:  18 mm 

Profundidad:  68 mm 

Altura:  13.8 mm 

Peso:  21 g 

Contenido del empaque

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Empaquetado de datos

Ancho del paquete:  118 mm 

Largo del paquete:  93 mm 

Alto del paquete:  35 mm 

Peso del paquete:  51 g 

Datos de logística

Largo de la caja principal:  260 mm 

Longitud de la caja principal:  305 mm 

Código de Sistema de Armonización (SA):  85369010 

Alto de la caja principal:  205 mm 

Cantidad por caja principal:  36 pieza(s) 

País de origen:  China 

Link:  https://mcashop.mx/producto/108556/startechcom-modulo-transceptor-sfp-compatible-con-cisco-meraki-ma-sfp-1gb-tx-1000base-t-sfp-a-rj45-cat6-cat5e-101001000-mbps-

rj45-100m-cisco-meraki-ms225-mx400-ms250-cobre-1000-mbits-sfp-tx-100-m-ieee-8023ab-ieee-8023i-ieee-8023u   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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