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Mercusys Switch NO Administrable / Para escritorio / 5 puertos
meRcusvs 10/100 Mbps / Disefio Compacto / Plug and Play

Mercusys MS105, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full
duplex)

SKU: MS105

MMMM% / Informacioén Técnica

T~ Marca: Mercusys
Soporte 10G: No
Estandares de red: |EEE 802.3, IEEE 802.3u, |IEEE 802.3x
Montaje en rack: No
Apilable: No
Fuente de alimentacion incluida: Si
Fuente de energia: CC
Tipo de interruptor: No administrado
Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Energia sobre Ethernet (PoE): No

Aspectos destacados

Mercusys MS105. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad
de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex), Estandares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Especificaciones

Caracteristicas de administracion

Tipo de interruptor: No administrado

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Red

Estandares de red: |IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G: No

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Medio duplex: Si

Auto MDI / MDI-X: Si

Auto-negociacion: Si

Transmision de datos

Guardar y remitir: Si

Soporte Jumbo Frames: Si
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Marcos jumbo: 2000

Disefio

Montaje en rack: No

Apilable: No

Color del producto: Blanco

Indicadores LED: LAN, Corriente

Control de energia

Fuente de energia: CC

Fuente de alimentacion incluida: Si

Corriente de entrada: 0.4 A

Voltaje de entrada: 5V

Alimentacion a través de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE): No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones

Ancho: 82 mm

Profundidad: 49 mm

Altura: 21 mm

Contenido del empaque

Guia de configuracion rapida: Si

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 87 mm

Largo del paquete: 80 mm

Alto del paquete: 57 mm

Peso del paquete: 140 g

Certificados

Certificacion: CE, RoHS

Link: https://mcashop.mx/producto/108816/mercusys-switch-no-administrable-para-escritorio-5-puertos-10100-mbps-diseno-compacto-plug-and-play

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.

Péagina 2 de 2


https://mcashop.mx/producto/108816/mercusys-switch-no-administrable-para-escritorio-5-puertos-10100-mbps-diseno-compacto-plug-and-play

