
Mercusys Adaptador Inalámbrico N / Alta Ganancia de 300
Mbps 2.4 GHz / 2 antenas externas de 5 dBi
Mercusys MW300UH, Inalámbrico y alámbrico, USB, WLAN, Wi-Fi 4 (802.11n), 300 Mbit/s,
Blanco

SKU: MW300UH

Información Técnica
Marca:  Mercusys 

Estándares de red:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Rango máximo de transferencia de datos:  300 Mbit/s 

Componente para:  PC/computadora portátil 

Interno:  No 

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico y alámbrico 

Interfaz de host:  USB 

Interfaz:  WLAN 

Aspectos destacados

Mercusys MW300UH. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Interfaz de host: USB, Interfaz: WLAN. Rango máximo de
transferencia de datos: 300 Mbit/s, Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz). USB con suministro de
corriente. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico y alámbrico 

Interfaz de host:  USB 

Interfaz:  WLAN 

Versión USB:  2.0 

Red

Rango máximo de transferencia de datos:  300 Mbit/s 

Estándares de red:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Wifi:  Si 

Banda Wi-Fi:  Banda única (2,4 GHz) 

Alcance de frecuencia:  2.4 - 2.4835 GHz 

Máximo estándar Wi-Fi:  Wi-Fi 4 (802.11n) 

Estándares de Wi-Fi:  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) 

Compatible con rangos de transferencia de datos LAN:  11,54,300 Mbit/s 

Algoritmos de seguridad:  WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK 

Diseño

Componente para:  PC/computadora portátil 

Color del producto:  Blanco 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Interno:  No 

Antena:  Si 

Diseño de la antena:  Externo 

Certificación:  CE 

Control de energía

USB con suministro de corriente:  Si 

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados:  Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64,
Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:  5 - 90% 

Peso y dimensiones

Ancho:  113.2 mm 

Profundidad:  100.5 mm 

Altura:  201.1 mm 

Empaquetado de datos

Ancho del paquete:  282.5 mm 

Largo del paquete:  134.5 mm 

Alto del paquete:  41.5 mm 

Peso del paquete:  220 g 

Contenido del empaque

Cables incluidos:  USB 

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento:  RoHS 

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA):  85176990 

Otras características

Aumento:  5 dBi 

Cantidad de antenas:  2 

Link:  https://mcashop.mx/producto/108928/mercusys-adaptador-inalambrico-n-alta-ganancia-de-300-mbps-24-ghz-2-antenas-externas-de-5-dbi   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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