
No Break Vica S900, 0.9 kVA, 550 W, 81 V, 147 V, 50/60 Hz,
108 V
Vica S900, 0.9 kVA, 550 W, 81 V, 147 V, 50/60 Hz, 108 V

SKU: S900

Información Técnica
Marca:  Vica 

Color del producto:  Negro 

Factor de forma:  Compacto 

Voltaje de entrada de operación (min):  81 V 

Voltaje de entrada de operación (máx.):  147 V 

Frecuencia de entrada:  50/60 Hz 

Capacidad de potencia de salida (VA):  0.9 kVA 

Potencia de salida:  550 W 

Aspectos destacados

Vica S900. Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA, Potencia de salida: 550 W, Voltaje de entrada de operación (min): 81 V. Tipo de
salida AC: NEMA 5–15R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5 min, Tiempo típico de
respaldo a media carga: 18 min, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Tipo de
visualizador: LCD. Ancho: 100 mm, Profundidad: 290 mm, Altura: 140 mm

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA):  0.9 kVA 

Potencia de salida:  550 W 

Voltaje de entrada de operación (min):  81 V 

Voltaje de entrada de operación (máx.):  147 V 

Frecuencia de entrada:  50/60 Hz 

Voltaje de operación de salida (min):  108 V 

Voltaje de operación de salida (máx.):  132 V 

Máxima corriente:  6 A 

Tiempo de respuesta:  4 ms 

Funciones de protección de sobrecarga:  Red, Teléfono 

Funciones de protección de poder:  Cortocircuito, Bajo corriente, Bajo potencia, Bajo voltaje 

Alarma(s) audibles:  Si 

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC:  NEMA 5–15R 

Cantidad de salidas AC:  6 salidas AC 

Cantidad de puertos USB 2.0:  1 

Puertos de módem (RJ-11):  1 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa:  5 min 

Tiempo típico de respaldo a media carga:  18 min 

Tiempo de recarga de la batería:  4 h 

Diseño

Factor de forma:  Compacto 

Color del producto:  Negro 

Tipo de visualizador:  LCD 

Peso y dimensiones

Ancho:  100 mm 

Profundidad:  290 mm 

Altura:  140 mm 

Peso:  4.9 kg 

Otras características

Número de fases:  1 

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto):  335 x 140 x 220 mm 

Link:  https://mcashop.mx/producto/111240/no-break-vica-s900-09-kva-550-w-81-v-147-v-5060-hz-108-v   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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