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Tripp Lite SR4POST Rack de marco abierto SmartRack de

TRIPPLITE 4 postes y 45U, 453.6 kg (1000 libras) Capacidad -
Organizan y aseguran el equipo de red para instalacion en
rack

Tripp Lite SR4APOST Rack de marco abierto SmartRack de 4 postes y 45U, 453.6 kg (1000
libras) Capacidad - Organizan y aseguran el equipo de red para instalacion en rack, Rack o
bastidor independiente, 45U, 453.6 kg, 24.5 kg, Negro

SKU: SR4POST

Informacion Técnica
Marca: Tripp Lite

Tipo: Rack o bastidor independiente
Color del producto: Negro

Capacidad maxima de peso: 453.6 kg
Capacidad del rack: 45U

Aspectos destacados

El rack de marco abierto con 4 postes de 45U de Tripp Lite permite a los administradores de Tl organizar la bandeja de sus equipos y
proporciona un acceso simple y rapido al equipo de Tl instalado. El SR4POST es una solucion simple que aloja los equipos de Tl en entornos
seguros y en otras areas que no requieren una solucion de rack con cerradura. Este rack de 45U presenta una construccion de acero rolado
para cargas demandantes con un acabado negro duradero de pintura en polvo. Soporta cargas estaticas de hasta 453.6 kg [1000 Ib]. El
SR4POST viene con todas las piezas necesarias para el ensamblaje y posee un disefio autoescuadrante con los suministros para atornillar.
Para las aplicaciones de alta densidad, es posible atornillar miltiples unidades lado a lado.

El disefio abierto del SR4POST proporciona un flujo de aire sin obstrucciones y un facil acceso al equipo y cableado. Presenta posiciones
para instalacion con perforaciones cuadradas y numeradas que permiten instalar el equipo de rack estandar de 19"con facilidad. El SR4POST
es compatible con equipos de una profundidad de 56 a 91 cm [22 a 36 pulgadas]. Asimismo, este rack ofrece capacidad para la instalacion
por botones sin herramientas para PDUs y administradores de cables verticales.

Especificaciones

Caracteristicas

Capacidad del rack: 45U

Tipo: Rack o bastidor independiente
Capacidad méaxima de peso: 453.6 kg
Color del producto: Negro
Certificacion: EIA-310-D, IEC 60297-3-100, DIN 41494, RoHS
Peso y dimensiones

Ancho: 513.1 mm

Profundidad: 998.2 mm

Altura: 2141.2 mm

Peso: 24.5 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 165.1 mm

Largo del paquete: 2234.9 mm

Alto del paquete: 115.1 mm
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Peso del paquete: 27.2 kg

Detalles técnicos

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): 10037332127577
Datos de logistica

Pais de origen: China

Cddigo de Sistema de Armonizacion (SA): 8517.79.0000
Largo de la caja principal: 519.9 mm

Longitud de la caja principal: 2260.1 mm

Alto de la caja principal: 515.1 mm

Peso de la caja principal: 274 kg

Cantidad por caja principal: 9 pieza(s)

Otras caracteristicas

Peso: 33.1 kg (73 libras)

Link: https://mcashop.mx/producto/111865/tripp-lite-sr4post-rack-de-marco-abierto-smartrack-de-4-postes-y-45u-4536-kg-1000-libras-capacidad-organizan-y-aseguran-el-
equipo-de-red-para-instalacion-en-rack

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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