
StarTech.com Divisor bifurcador HDMI de 4 puertos con
amplificador - Splitter - 1920x1200 - 1080p, HDMI, 4x HDMI,
1920 x 1200 Pixeles, Negro, Acero, 1280 x 1024 (SXGA),
1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200
(WUXGA), 640 x 480 (VGA)
StarTech.com Divisor bifurcador HDMI de 4 puertos con amplificador - Splitter - 1920x1200 -
1080p, HDMI, 4x HDMI, 1920 x 1200 Pixeles, Negro, Acero, 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x
1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA)

SKU: ST124HDMI2

Información Técnica
Marca:  StarTech.com 

Máxima resolución:  1920 x 1200 Pixeles 

Tipo de puerto de vídeo:  HDMI 

Salida de vídeo:  4x HDMI 

Cantidad de puertos de video:  4 

Aspectos destacados

StarTech.com Divisor bifurcador HDMI de 4 puertos con amplificador - Splitter - 1920x1200 - 1080p. Tipo de puerto de vídeo: HDMI, Salida de
vídeo: 4x HDMI. Máxima resolución: 1920 x 1200 Pixeles, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Voltaje de entrada AC:
100 - 240 V, Corriente de entrada: 0.8 A, Voltaje de salida: 12 V. Ancho: 135 mm, Profundidad: 220 mm, Altura: 44 mm. Ancho del paquete:
411 mm, Largo del paquete: 214 mm, Alto del paquete: 90 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de vídeo:  HDMI 

Salida de vídeo:  4x HDMI 

Cantidad de puertos de video:  4 

Cantidad de puertos de audio:  5 

Enchufe de entrada de CC:  Si 

Características

Color del producto:  Negro 

Material de la cubierta:  Acero 

Máxima resolución:  1920 x 1200 Pixeles 

HDCP:  Si 

Formatos gráficos soportados:  1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480
(VGA) 

Formato de vídeo soportado:  720p, 1080p 

Certificación:  CE, FCC, TAA, REACH 

Control de energía

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Voltaje de entrada AC:  100 - 240 V 

Corriente de entrada:  0.8 A 

Voltaje de salida:  12 V 

Corriente de salida:  1.5 A 

Consumo energético:  18 W 

Peso y dimensiones

Ancho:  135 mm 

Profundidad:  220 mm 

Altura:  44 mm 

Peso:  966 g 

Empaquetado de datos

Ancho del paquete:  411 mm 

Largo del paquete:  214 mm 

Alto del paquete:  90 mm 

Peso del paquete:  2 kg 

Contenido del empaque

Manual:  Si 

Adaptador AC incluido:  Si 

Tipos de enchufe de alimentación incluido:  AU, EU, NA, UK 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -20 - 60 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 80% 

Detalles técnicos

Soporte de audio:  Si 

En cascada:  Si 

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA):  85176990 

Link:  https://mcashop.mx/producto/112065/startechcom-divisor-bifurcador-hdmi-de-4-puertos-con-amplificador-splitter-1920x1200-1080p-hdmi-4x-hdmi-1920-x-1200-pixeles-

negro-acero-1280-x-1024-sxga-1600-x-1200-uxga-1920-x-1080-hd-1080-1920-x-1200-wuxga-640-x-480-vga   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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