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SKU: ST3300G3UA

Información Técnica
Marca:  StarTech.com 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Interfaz de host:  USB 

Interfaz de comunicación:  Ethernet 

Rango máximo de transferencia de datos:  5000 Mbit/s 

Estándares de red:  IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 

Interno:  No 

Aspectos destacados

Añada tres puertos USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) y un puerto GbE a su computadora de escritorio / laptop, utilizando este concentrador USB
portátilEste hub USB añade tres puertos USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) y un puerto Gigabit Ethernet a una computadora de escritorio o laptop
habilitada para USB-A. El hub USB se conecta a un puerto USB-A de un ordenador, utilizando el cable anfitrión incorporado de 27cm. El
concentrador USB es compatible con dispositivos USB 2.0 (480 Mbps), lo que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de periféricos
USB modernos y heredados (por ejemplo, unidades de memoria USB, discos duros/SSD externos, cámaras HD, mouse, teclados, cámaras
web y audífonos de audio).El concentrador USB tiene un tamaño compacto, lo que facilita su portabilidad cuando se viaja.Ethernet GigabitEl
concentrador USB incorpora un adaptador Gigabit Ethernet. El controlador Ethernet es compatible con los estándares IEEE 802.3u/ab y
admite Wake-on-LAN (WoL), Jumbo Frames y V-LAN Tagging. El adaptador de red mejora la confiabilidad, la seguridad y el rendimiento de
la red de la laptop, al utilizar Ethernet 10/100/1000Mbps por cable.Portátil y ResistenteEl concentrador cuenta con una carcasa resistente
pero ligera, por lo que no es necesario sacrificar la confiabilidad por la portabilidad. Con su diseño compacto, alimentado por USB y un cable
USB integrado, puede meter el concentrador combinado perfectamente en su bolsa de viaje y evitar la molestia de llevar varios adaptadores
por separado.Este concentrador USB 3.2 Gen 1 es perfecto para viajes, como los trayectos de ida y vuelta de casa a la oficina. Además, el
concentrador compacto ocupa un espacio mínimo en un escritorio, por lo que puede utilizarlo en entornos hot-desk o BYOD (traiga su propio
dispositivo).Mejore la Productividad y la Gestión de Dispositivos con la Aplicación de Herramientas de Conectividad de
StarTech.comDesarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, Connectivity Tools de StarTech.com es el único paquete de software
del mercado compatible con una amplia variedad de accesorios de conectividad de TI. El paquete de software incluye:-Utilidad de
Transferencia de Direcciones MAC: Mejore la seguridad de la red.-Utilidad de Supervisión de Eventos USB: Rastree y registre los dispositivos
USB conectados.-Utilidad de Conmutación Automática de Wi-Fi: Permita a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más
rápidas a través de una LAN por cable.Para obtener más información y descargar la aplicación Herramientas de conectividad de
StarTech.com, visite: www.StarTech.com/connectivity-toolsThe StarTech.com Advantage

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Interfaz de host:  USB 

Interfaz de comunicación:  Ethernet 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Cantidad de puertos USB:  3 

Cantidad de puertos centrales USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-A:  3 

Versión USB:  3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 

Red

Rango máximo de transferencia de datos:  5000 Mbit/s 

Estándares de red:  IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 

Ethernet:  Si 

Tecnología de cableado:  10/100/1000BaseT(X) 

Wifi:  No 

Conexión lista LAN:  Si 

IEEE Auto MDIX:  Si 

Bidireccional completo (Full duplex):  Si 

Soporte Jumbo Frames:  Si 

Auto-negociación:  Si 

Marcos jumbo:  9000 

Etiquetado VLAN:  Si 

Diseño

Color del producto:  Plata, Blanco 

Interno:  No 

Circuito integrado:  Genesys Logic - GL3520, Realtek - RTL8153 

Indicadores LED:  Actividad, Enlace, Corriente 

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados:  Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10
Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows
10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Wind 

Sistemas operativos Mac soportados:  Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13
High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0
Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura 

Otros sistemas operativos soportados:  ChromeOS 

Sistemas oerativos de servidor soportados:  Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows
Server 2016, Windows Server 2019 

Sistemas operativos Windows soportados:  Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10
Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows
10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Wind 

Sistemas operativos Windows soportados:  Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10
Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows
10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Wind 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -10 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 

Peso y dimensiones

Ancho:  34 mm 

Profundidad:  110 mm 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Altura:  18 mm 

Peso:  75 g 

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Ancho del paquete:  143 mm 

Largo del paquete:  171 mm 

Alto del paquete:  32 mm 

Peso del paquete:  148 g 

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA):  85176990 

Largo de la caja principal:  366 mm 

Longitud de la caja principal:  490 mm 

Alto de la caja principal:  312 mm 

Cantidad por caja principal:  60 pieza(s) 

Otras características

Material de la cubierta:  Aluminio, Plástico 

Soporte de control de flujo:  Si 

Longitud de cable:  0.268 m 

Rango de transferencia de datos USB:  5000 Mbit/s 

Link:  https://mcashop.mx/producto/112121/startechcom-hub-usb-30-de-3-puertos-con-adaptador-de-red-ethernet-gigabit-hub-concentrador-usb-a-alimentado-por-el-bus-5gbps-

hub-usb-portatil-carcasa-resistente   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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