
Zebra ZC100 impresora de tarjeta plástica Pintar por
sublimación/Transferencia térmica 300 x 300 DPI
Zebra ZC100, Pintar por sublimación/Transferencia térmica, 300 x 300 DPI, PVC, Compuesto
de PVC, 700 tarjeta/hora, 150 tarjeta/hora, Negro, Blanco

SKU: ZC11-0000000LA00

Información Técnica
Marca:  Zebra 

Tecnología de impresión:  Pintar por sublimación/Transferencia térmica 

Resolución máxima:  300 x 300 DPI 

Impresión a doble cara:  No 

Tipos de tarjeta:  PVC, Compuesto de PVC 

Capacidad total de entrada:  100 hojas 

Color del producto:  Negro, Blanco 

Pantalla incorporada:  Si 

Puerto USB:  Si 

Ethernet:  No 

Aspectos destacados

Ya sea que tenga que imprimir a una cara pases de identificación de empleados o tarjetas de socios y tarjetas de invitados a eventos, la
impresión de tarjetas es un aspecto crucial de su negocio. Factores tales como la flexibilidad de implementación, el tiempo que se tarda en
imprimir o la gestión de sus soluciones de impresión de tarjetas tienen un impacto directo en su empresa —desde su imagen de marca a la
productividad de los empleados y la eficiencia operativa global. Ahora existe un nuevo tipo de impresora de tarjetas diseñada para atender
todas estas necesidades —la ZC100. Consigue un funcionamiento sencillo e innovador y el diseño apto para cualquier espacio más delgado
del mercado, además de un conjunto de herramientas que proporciona prestaciones adicionales y hace que la ZC100 resulte aún más fácil
de integrar, utilizar y gestionar. La ZC100 —cuando solo vale la mejor impresora de tarjetas a una cara.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Tecnología de impresión:  Pintar por sublimación/Transferencia térmica 

Resolución máxima:  300 x 300 DPI 

Impresión a doble cara:  No 

Velocidad de impresión (monocromo):  700 tarjeta/hora 

Velocidad de impresión (color):  150 tarjeta/hora 

Tipos de tarjeta:  PVC, Compuesto de PVC 

Características

Pantalla:  LCD 

Capacidad total de entrada:  100 hojas 

Color del producto:  Negro, Blanco 

Memoria interna (MB):  2048 MB 

Pantalla incorporada:  Si 

Ranura para cable de seguridad:  Si 

Tipo de ranura de bloqueo del cable:  Kensington 

Puertos e Interfaces

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Puerto USB:  Si 

Versión USB:  2.0 

Ethernet:  No 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  15 - 35 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  20 - 80% 

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados:  Windows 10, Windows 7 

Sistemas operativos Mac soportados:  Mac OS X 10.2 Jaguar 

Sistemas operativos Linux soportados:  Si 

Compatible con Mac:  Si 

Peso y dimensiones

Ancho:  157 mm 

Profundidad:  383 mm 

Altura:  258 mm 

Peso:  3.9 kg 

Link:  https://mcashop.mx/producto/114551/zebra-zc100-impresora-de-tarjeta-plastica-pintar-por-sublimaciontransferencia-termica-300-x-300-dpi   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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