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EC Line EC-PM-80250 impresora de recibo Inalambrico y

HCuine alambrico Térmico Impresora de TPV
EC Line EC-PM-80250, Térmico, Impresora de TPV, 90 mm/seg, 80 um, 80 mm, 5.8 cm

SKU: EC-PM-80250

Informacién Técnica
Marca: EC Line

Puerto USB disponible: Si

Interfaz en serie: Si

Tecnologia de conectividad: Inalambrico y alambrico
Tecnologia de impresién: Térmico
Tipo de producto: Impresora de TPV
Tipo de alimentacién: CC

Ethernet disponible: Si

Wi-Fi disponible: No

Color del producto: Negro

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos soportados: Windows: Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME,
Windows NT

Puertos e Interfaces

Puerto USB disponible: Si

Interfaz en serie: Si

Tecnologia de conectividad: Inalambrico y alambrico
Interfaces estandar: Ethernet, De serie, USB
Peso y dimensiones

Ancho: 140 mm

Profundidad: 225 mm

Altura: 135 mm

Peso: 900 g

Velocidad de impresién

Velocidad de impresién: 90 mm/s
Tecnologia de impresion: Térmico

Tipo de producto: Impresora de TPV
Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Corriente de entrada: 1 A

Tension de salida CC: 12V

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa: 0 - 45 °C
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Red

Ethernet disponible: Si

Wi-Fi disponible: No

Direccion de papel

Grosor de la impresion: 80 pm
Ancho de papel soportado: 80 mm
Ancho méximo de impresion: 5.8 cm
Empaquetado de datos

Peso del paquete: 1.8 kg

Disefo

Color del producto: Negro

Link: https://mcashop.mx/producto/120935/ec-line-ec-pm-80250-impresora-de-recibo-inalambrico-y-alambrico-termico-impresora-de-tpv

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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