
Epcom Kit de TRANSCEPTOR ACTIVO DE 8 CANALES /
VIDEO+PODER en un solo Cable UTP / 150 metros en 4K,
200 metros en 5 MP/ Envía 36 Vcc y Recibe 12 Vcc / TODO
INCLUIDO PARA RACK / Compatible con cámaras HD-
TVI/CVI/AHD/CVBS / INSTALACIÓN LIMPIA
Epcom KITTT8PVTURBOX, VHF TV transmitter, distances up to 200 meters in 4K, Negro,
351 mm, 183 mm, 44.5 mm

SKU: KITTT8PVTURBOX

Información Técnica
Marca:  Epcom 

Potencia de transmisión:  distances up to 200 meters in 4K 

Tipo de producto:  VHF TV transmitter 

Aspectos destacados

Epcom KITTT8PVTURBOX. Tipo de producto: VHF TV transmitter, Potencia de transmisión: distances up to 200 meters in 4K, Color del
producto: Negro. Ancho: 351 mm, Profundidad: 183 mm, Altura: 44.5 mm

Especificaciones

Desempeño

Tipo de producto:  VHF TV transmitter 

Potencia de transmisión:  distances up to 200 meters in 4K 

Color del producto:  Negro 

Pantalla incorporada:  No 

Interruptor de encendido/apagado integrado:  Si 

Peso y dimensiones

Ancho:  351 mm 

Profundidad:  183 mm 

Altura:  44.5 mm 

Peso:  2.28 kg 

Link:  https://mcashop.mx/producto/136389/epcom-kit-de-transceptor-activo-de-8-canales-videopoder-en-un-solo-cable-utp-150-metros-en-4k-200-metros-en-5-mp-envia-36-vcc-

y-recibe-12-vcc-todo-incluido-para-rack-compatible-con-camaras-hd-tvicviahdcvbs-instalacion-limpia   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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