
Vica Stamina 500 sistema de alimentación ininterrumpida
(UPS) 0.5 kVA 300 W 4 salidas AC
Vica Stamina 500, 0.5 kVA, 300 W, 81 V, 145 V, 50/60 Hz, 108 V

SKU: STAMINA 500

Información Técnica
Marca:  Vica 

Capacidad de potencia de salida (VA):  0.5 kVA 

Potencia de salida:  300 W 

Voltaje de entrada de operación (min):  81 V 

Frecuencia de entrada:  50/60 Hz 

Cantidad de salidas AC:  4 salidas AC 

Factor de forma:  Compacto 

Color del producto:  Negro 

Aspectos destacados

Vica Stamina 500. Capacidad de potencia de salida (VA): 0.5 kVA, Potencia de salida: 300 W, Voltaje de entrada de operación (min): 81 V.
Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Compacto,
Color del producto: Negro. Ancho: 90 mm, Profundidad: 287 mm, Altura: 210 mm

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA):  0.5 kVA 

Potencia de salida:  300 W 

Voltaje de entrada de operación (min):  81 V 

Voltaje de entrada de operación (máx.):  145 V 

Frecuencia de entrada:  50/60 Hz 

Voltaje de operación de salida (min):  108 V 

Voltaje de operación de salida (máx.):  132 V 

Máxima corriente:  4 A 

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC:  NEMA 5–15R 

Cantidad de salidas AC:  4 salidas AC 

Batería

Tiempo de recarga de la batería:  4 h 

Diseño

Factor de forma:  Compacto 

Color del producto:  Negro 

Peso y dimensiones

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Ancho:  90 mm 

Profundidad:  287 mm 

Altura:  210 mm 

Peso:  3.3 kg 

Link:  https://mcashop.mx/producto/137182/vica-stamina-500-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-05-kva-300-w-4-salidas-ac   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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