
Impresora de inyección Epson SureColor T5170, Color, 2400 x
1200 DPI, 4, A1, Negro, Blanco
Epson SureColor T5170, Color, 2400 x 1200 DPI, 4, A1, Negro, Blanco

SKU: SCT5170SR

Información Técnica
Marca:  Epson 

Resolución máxima:  2400 x 1200 DPI 

Tamaño de ISO serie A (A0...A9):  A1, A2, A3, A4 

Tamaño máximo de papel ISO A-series:  A1 

Idiomas de la descripción de la página:  ESC P, HP-GL/2, HP-RTL 

Número de cartuchos de impresión:  4 

Color:  Si 

Puerto USB:  Si 

Consumo de energía (imprimiendo):  28 W 

Color del producto:  Negro, Blanco 

Pantalla incorporada:  Si 

Posicionamiento de mercado:  Hogar y oficina 

Wi-Fi directo:  Si 

Wifi:  Si 

Ethernet:  Si 

Aspectos destacados

Epson SureColor T5170. Color, Número de cartuchos de impresión: 4. Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO
A-series: A1. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

Características

Idiomas de la descripción de la página:  ESC P, HP-GL/2, HP-RTL 

Tipo de tinta:  Tinta a base de pigmentos 

Color:  Si 

Número de cartuchos de impresión:  4 

Velocidad de impresión

Resolución máxima:  2400 x 1200 DPI 

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series:  A1 

Tamaño de ISO serie A (A0...A9):  A1, A2, A3, A4 

Grosor:  8.6 mm 

Puertos e Interfaces

Puerto USB:  Si 

Interfaces estándar:  RJ-45, USB, LAN inalámbrica 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Red

Ethernet:  Si 

Wifi:  Si 

Wi-Fi directo:  Si 

Desempeño

Lector de tarjeta integrado:  No 

Nivel de potencia sonora (imprimiendo):  49 Db 

Nivel de potencia sonora (en espera):  32 Db 

Diseño

Posicionamiento de mercado:  Hogar y oficina 

Color del producto:  Negro, Blanco 

Pantalla incorporada:  Si 

Diagonal de la pantalla:  10.9 cm (4.3") 

Pantalla táctil:  Si 

Tipo de control:  Tocar 

País de origen:  Indonesia 

Certificación:  UL (MET), FCC (Class A), CSA, CE, EMC 

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo):  28 W 

Consumo de energía (apagado):  0.2 W 

Consumo de energía (inactivo):  1.6 W 

Consumo de energía (listo):  8 W 

Voltaje de entrada AC:  110 - 240 V 

Frecuencia de entrada AC:  50 - 60 Hz 

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados:  Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP 

Sistemas operativos Mac soportados:  Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X
10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  10 - 35 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  20 - 40 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  20 - 80% 

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:  5 - 85% 

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad:  ENERGY STAR 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Peso y dimensiones

Ancho:  1268 mm 

Profundidad:  696 mm 

Altura:  913 mm 

Peso:  46 kg 

Empaquetado de datos

Adaptador AC incluido:  Si 

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento:  RoHS 

Link:  https://mcashop.mx/producto/144854/impresora-de-inyeccion-epson-surecolor-t5170-color-2400-x-1200-dpi-4-a1-negro-blanco   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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