
Epson TM-T88V-DT 180 x 180 DPI Alámbrico Térmico
Impresora de TPV
Epson TM-T88V-DT, Térmico, Impresora de TPV, 180 x 180 DPI, 300 mm/seg, 1.41 x 3.39
mm, 55 - 80 µm

SKU: C31CC74742

Información Técnica
Marca:  Epson 

Tecnología de impresión:  Térmico 

Tipo:  Impresora de TPV 

Puerto USB:  Si 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Ethernet:  Si 

Wifi:  No 

Memoria interna (MB):  16000 MB 

Color del producto:  Negro 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Aspectos destacados

EPSON TM-T88V-DT

Ahora los puntos de venta pueden optimizar las operaciones, ahorrar espacio y reducir costes con Epson TM-T88V-DT –un único terminal
integrado e impresora térmica de recibos diseñados para trabajar con la Web. Ideal para puntos de venta que cambien de sistemas
heredados a un entorno totalmente basado en Web, la TM-T88V-DT tiene un controlador incorporado que permite conectar sin problemas
dispositivos periféricos y trabajar como un servidor Web.

La TM-T88V-DT está equipada con un servidor Windows® Embedded POSReady Apache interno, Windows® Embedded POSReady y
ePOS-Device, lo que permite al punto de venta sacar todo el partido a las aplicaciones basadas en Web y soluciones Thin client. Los
periféricos de punto de venta -como escáneres, lectoras de banda magnética, pantallas para clientes, balanzas y terminales EFT
(transferencia electrónica) –se pueden controlar cómodamente a través de la Web sin necesidad de drivers adicionales, y conectarlos
mediante los puertos USB y VGA de la impresora.

Ofreciendo al punto de venta unos ahorros de costes considerables, la TM-T88V-DT es una solución multifunción independiente que no
requiere una conexión a un ordenador o terminal de punto de venta. Esto reduce el volumen de hardware necesario, disminuyendo el
consumo de energía y los gatos de mantenimiento y reparación. La función de "ahorro de papel" de la impresora reduce aún más los costes.

La TM-T88V-DT ofrece una gran capacidad de recuperación de datos, con almacenamiento local que se puede usar para realizar copias de
seguridad de aplicaciones de punto de venta y bases de datos -por lo que si se desconecta la red, no se detienen las ventas.

Con un diseño compacto y elegante que ahorra el valioso espacio del mostrador, la TM-T88V-DT está disponible en nuevos tonos de blanco
o negro que se adaptan a los últimos dispositivos móviles.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño integrado
Sin ordenador ni terminal de punto de venta
- ePOS-Device
Periféricos de control desde la Web
- Reduce los costes
Menos dispositivos que mantener
- Recuperación total
Procesador y almacenamiento de seguridad
- Diseño elegante
Tiene estilo y ahorra espacio

Especificaciones

Velocidad de impresión

Resolución máxima:  180 x 180 DPI 

Velocidad de impresión:  300 mm/seg 

Tamaño de carácter:  1.41 x 3.39 mm 

Tecnología de impresión:  Térmico 

Tipo:  Impresora de TPV 

Dirección de papel

Grosor de la impresión:  55 - 80 µm 

Ancho de papel soportado:  80 mm 

Puertos e Interfaces

Puerto USB:  Si 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Cantidad de puertos USB 2.0:  6 

Conector USB:  USB tipo A 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Interfaces estándar:  Ethernet, USB 2.0, VGA 

Red

Ethernet:  Si 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100 Mbit/s 

Wifi:  No 

Características

Memoria interna (MB):  16000 MB 

Tiempo medio entre fallos:  360000 h 

Durabilidad de auto-cortador:  2 million cuts 

Procesador incorporado:  Intel Atom N2800 

Capacidad de RAM:  4 GB 

Seguridad:  UL1950/CSA C22.2 No.950 

Certificación:  RoHS 

Diseño

Color del producto:  Negro 

Control de energía

Voltaje de entrada AC:  24 V 

Tipo de fuente de alimentación:  Corriente alterna 

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles:  Windows Embedded POSReady 7, Windows 7 Pro, Linux 

Peso y dimensiones

Ancho:  145 mm 

Profundidad:  279 mm 

Altura:  183 mm 

Empaquetado de datos

Cables incluidos:  Corriente alterna 

Software incluido:  WebPOS Configuration, ePOS-Device, Preboot Execution Environment (PXE) 

Tecnología de impresión

Capacidad de columna:  42/56 

Otras características

Dimensiones de papel:  58, 80 

Ciclos promedio entre fallos (MCBF):  70000000 

Link:  https://mcashop.mx/producto/148779/epson-tm-t88v-dt-180-x-180-dpi-alambrico-termico-impresora-de-tpv   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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