
Epcom (TRANCEPTOR) RECEPTOR DE VIDEO PASIVO DE
16 CANALES / Resolución 4K / Compatible con cable UTP Cat
5e/6 / Compatible con HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / TODO
INCLUIDO PARA RACK / Protección Interconstruida contra
sobretensión.
Epcom TT-116-TURBO, 75 Ohmio, NTSC, PAL, SECAM, 430 mm, 85 mm, 44.5 mm, 1.25 kg

SKU: TT-116-TURBO

Información Técnica
Marca:  Epcom 

Ethernet:  Si 

Color del producto:  Negro 

3D:  No 

Lector óptico incluido:  No 

Aspectos destacados

Epcom TT-116-TURBO. Impedancia: 75 Ohmio. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM. Ancho: 430 mm, Profundidad: 85 mm, Altura: 44.5
mm

Especificaciones

Audio

Impedancia:  75 Ohmio 

Red

Ethernet:  Si 

Impulsión óptica

Lector óptico incluido:  No 

Vídeo

Señal analógica:  NTSC, PAL, SECAM 

3D:  No 

Detalles técnicos

Color del producto:  Negro 

Peso y dimensiones

Ancho:  430 mm 

Profundidad:  85 mm 

Altura:  44.5 mm 

Peso:  1.25 kg 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -20 - 70 °C 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 150 °C 

Link:  https://mcashop.mx/producto/155105/epcom-tranceptor-receptor-de-video-pasivo-de-16-canales-resolucion-4k-compatible-con-cable-utp-cat-5e6-compatible-con-hd-

tvicviahdcvbs-todo-incluido-para-rack-proteccion-interconstruida-contra-sobretension   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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