
Epcom (TRANSCEPTOR) RECEPTOR DE VIDEO ACTIVO
DE LARGO ALCANCE / 400 Metros con RECEPTOR ACTIVO
TT4501T / Resolución 2 MP / Compatible con cámaras HD-
TVI/CVI/AHD/CVBS / Protección Interconstruida contra
sobretensión.
Epcom TT4501R, 40 mm, 80 mm, 24.5 mm, 240 g, -5 - 45 °C

SKU: TT4501R

Información Técnica
Marca:  Epcom 

Aspectos destacados

Epcom TT4501R. Ancho: 40 mm, Profundidad: 80 mm, Altura: 24.5 mm

Especificaciones

Entradas

puertos de entrada BNC:  1 

Detalles técnicos

Señal analógica:  NTSC, PAL, SECAM 

Relación señal/ruido (SNR):  60 Db 

Máxima resolución de video:  1920 x 1080 Pixeles 

Color del producto:  Negro 

Peso y dimensiones

Ancho:  40 mm 

Profundidad:  80 mm 

Altura:  24.5 mm 

Peso:  240 g 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -5 - 45 °C 

Link:  https://mcashop.mx/producto/155547/epcom-transceptor-receptor-de-video-activo-de-largo-alcance-400-metros-con-receptor-activo-tt4501t-resolucion-2-mp-compatible-

con-camaras-hd-tvicviahdcvbs-proteccion-interconstruida-contra-sobretension   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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