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LinkedPro Ventilador para Rack 19" con 6 Abanicos.
Unkecyro Entrada: 110 Vca

LinkedPRO EI-RAR-12V6, Ventilador, Negro, 6 Ventilador(es), Corriente alterna, 110 V, 48.3
cm (19")

SKU: EI-RAR-12V6

Informacion Técnica
Marca: LinkedPRO

Aspectos destacados

LinkedPRO EI-RAR-12V6. Tipo: Ventilador, Color del producto: Negro, NiUmero de ventiladores: 6 Ventilador(es). Fuente de energia:
Corriente alterna, Voltaje de entrada: 110 V. Tamafio (imperial): 48.3 cm (19"). Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Especificaciones

Caracteristicas

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Control de energia

Periodo de garantia: 3 Afio(s)

Peso y dimensiones

2.4 GHz: Si

5 GHz: Si

6 GHz: No

Rango maximo de transferencia de datos: 2976 Mbit/s

Velocidad maxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 574 Mbit/s
Velocidad méaxima de transferencia de datos (5 GHz): 2402 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estandares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
NUmero de usuarios: 110 usuario(s)

MIMO: Si

Tipo MIMO: Multi User MIMO

Método de espectro disperso: OFDMA

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si

Soporte VLAN: Si

Funcioes de LAN virtual: Port-based VLAN

Seleccion de frecuencia dinamica (DFS): Si

Formacion de rayos: Si

Empaquetado de datos

Algoritmos de seguridad: SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK

Numero de SSID soportados: 8
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Link: https://mcashop.mx/producto/155781/linkedpro-ventilador-para-rack-19-con-6-abanicos-entrada-110-vca

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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