
Ubiquiti Cámara UniFi G3 FLEX para exterior o interior 2MP
con micrófono y vista nocturna, 802.3af, instalación en poste,
techo o pared
Ubiquiti G3-FLEX, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared/Tubo,
Blanco, Cubo

SKU: UVC-G3-FLEX

Información Técnica
Marca:  Ubiquiti 

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Total de megapixeles:  2 MP 

Tipo de alimentación:  PoE 

Visión nocturna:  Si 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Colocación compatible:  Interior y exterior 

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Ethernet:  Si 

Factor de forma:  Cubo 

Tipo de montaje:  Techo/pared/Tubo 

Color del producto:  Blanco 

Aspectos destacados

Ubiquiti G3-FLEX. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de
montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Cubo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 87.4°, Ángulo de
visión del objetivo, vertical: 47°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104°. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia
focal fija: 3.4 mm

Especificaciones

Desempeño

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Colocación compatible:  Interior y exterior 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Diseño

Factor de forma:  Cubo 

Tipo de montaje:  Techo/pared/Tubo 

Color del producto:  Blanco 

Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal:  87.4° 

Ángulo de visión del objetivo, vertical:  47° 

Ángulo de visión de la lente, diagonal:  104° 

Sensor de la imagen

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Tamaño del sensor óptico:  25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") 

Sistema de lentes

Distancia focal fija:  3.4 mm 

Visión nocturna

Visión nocturna:  Si 

Vídeo

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Total de megapixeles:  2 MP 

Velocidad de cuadro:  25 fps 

Audio

Micrófono incorporado:  Si 

Red

Ethernet:  Si 

Control de energía

Tipo de alimentación:  PoE 

Consumo de energía (máx.):  4 W 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -20 - 50 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  20 - 90% 

Peso y dimensiones

Ancho:  48 mm 

Profundidad:  48 mm 

Altura:  107.5 mm 

Peso:  170 g 

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA):  85258900 

Link:  https://mcashop.mx/producto/155957/ubiquiti-camara-unifi-g3-flex-para-exterior-o-interior-2mp-con-microfono-y-vista-nocturna-8023af-instalacion-en-poste-techo-o-pared   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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