m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

Epcom MATRICIAL DE VIDEO HDMI 8 x 8 / 8 Entradas y 8
epcom’ Salidas en HDMI / 4K @ 30Hz / 10.2 Gbps / HDMI 1.4 / HDCP
1.4 / 3D / Conmutacion por Boton, RS232 o Control Remoto /
IDEAL PARA CENTROS DE MONITOREO, COMPARACION
Y ANALISIS.

Epcom TT818, HDMI, Negro, 30 Hz, 10.2 Ghit/s, 340 MHz, 4K Ultra HD

SKU: TT818

Informacion Técnica
Marca: Epcom
Tipo de puerto de video: HDMI

Aspectos destacados

Epcom TT818. Tipo de puerto de video: HDMI. Color del producto: Negro, Maxima velocidad de actualizacion: 30 Hz, Ancho de banda: 10.2
Ghit/s. Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V, Corriente de salida de adaptador AC: 3 A, Consumo energético: 27 W. Ancho: 482.4 mm,
Profundidad: 179.6 mm, Altura: 44.4 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de video: HDMI

Numero de puertos HDMI: 16

Entrada HDMI: 8

Numero de salidas HDMI: 8

Puerto - RS-232: 1

Enchufe de entrada de CC: Si
Caracteristicas

Color del producto: Negro

Conectar y usar (Plug and Play): Si
HDCP: Si

Maxima velocidad de actualizacién: 30 Hz
Ancho de banda: 10.2 Gbit/s

Indicadores LED: Si

Ancho de banda: 340 MHz

Adaptador de energia externo: Si

3D: Si

Tipo HD: 4K Ultra HD

Tecnologias Dolby: Dolby Digital AC3, Dolby TrueHD

Control de energia
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Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V
Corriente de salida de adaptador AC: 3 A
Consumo energético: 27 W

Peso y dimensiones

Ancho: 482.4 mm

Profundidad: 179.6 mm

Altura: 44.4 mm

Peso: 2.07 kg

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0- 60 °C

Link: https://mcashop.mx/producto/156079/epcom-matricial-de-video-hdmi-8-x-8-8-entradas-y-8-salidas-en-hdmi-4k-at-30hz-102-gbps-hdmi-14-hdcp-14-3d-conmutacion-por-
boton-rs232-o-control-remoto-ideal-para-centros-de-monitoreo-comparacion-y-analisis

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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