
Hikvision Domo TURBOHD 4K (8 Megapixel) / Lente Mot. 2.7
a 13.5 mm / 40 mts IR EXIR / IP67 / 12 Vcc / 24 VCA / TVI-
AHD-CVI-CVBS / 9 a 15 Vcc
Hikvision DS-2CE5AU1T-AVPIT3ZF, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior,
Alámbrico, Techo, Blanco, Domo

SKU: DS-2CE5AU1T-AVPIT3ZF

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Tipo de sensor:  CMOS 

Número de lentes:  1 

Máxima resolución:  3840 x 2160 Pixeles 

Total de megapixeles:  8.29 MP 

Tipo de alimentación:  CC 

Visión nocturna:  Si 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Colocación compatible:  Interior y exterior 

Tipo:  Cámara de seguridad CCTV 

Wifi:  No 

Ethernet:  No 

Bluetooth:  No 

Factor de forma:  Domo 

Tipo de montaje:  Techo 

Color del producto:  Blanco 

Número de cámaras:  1 

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE5AU1T-AVPIT3ZF. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de
conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.003 Lux, Ángulo
de campo de visión (FOV): 108.1°, Ángulo de rotación: 355°. Tipo de sensor: CMOS, Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160
Pixeles. Diámetro de lente: 2.7 mm

Especificaciones

Desempeño

Tipo:  Cámara de seguridad CCTV 

Colocación compatible:  Interior y exterior 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Contro PTZ:  Si 

Modo día / noche:  Si 

Diseño

Factor de forma:  Domo 

Tipo de montaje:  Techo 

Color del producto:  Blanco 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Material de la cubierta:  Metal 

Código IP (International Protection):  IP67 

Código IK:  IK10 

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara:  Si 

Control de inclinación de la cámara:  Si 

Iluminación mínima:  0.003 Lux 

Ángulo de campo de visión (FOV):  108.1° 

Ángulo de rotación:  355° 

Ángulo de inclinación:  0 - 75° 

Rango de paneo:  0 - 355° 

Velocidad de obturador:  1/25 - 1/50000 s 

Sensor de la imagen

Número de sensores:  1 

Escaneado progresivo:  Si 

Tipo de sensor:  CMOS 

Número de píxeles efectivos (A x V):  3840 x 2160 Pixeles 

Sistema de lentes

Número de lentes:  1 

Diámetro de lente:  2.7 mm 

Visión nocturna

Visión nocturna:  Si 

Distancia de visión nocturna:  60 m 

Tipo de LED:  IR 

Vídeo

Máxima resolución:  3840 x 2160 Pixeles 

Total de megapixeles:  8.29 MP 

Señal analógica:  NTSC, PAL 

Tipo de control de ganancia:  Auto 

Ajuste de calidad de imagen:  Brillo, DNR, Espejo, Nitidez 

Compensación de contraluz (BLC):  Si 

Smart IR:  Si 

Audio

Relación señal/ruido (SNR):  105 Db 

Red

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Ethernet:  No 

Wifi:  No 

Bluetooth:  No 

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC:  1 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Consumo de energía (máx.):  6.4 W 

Voltaje de salida CC:  9, 12, 15 

Peso y dimensiones

Altura:  111.3 mm 

Diámetro:  14.5 cm 

Peso:  860 g 

Contenido del empaque

Número de cámaras:  1 

Link:  https://mcashop.mx/producto/156175/hikvision-domo-turbohd-4k-8-megapixel-lente-mot-27-a-135-mm-40-mts-ir-exir-ip67-12-vcc-24-vca-tvi-ahd-cvi-cvbs-9-a-15-vcc   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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