
PANDUIT Cable de parcheo UTP Categoría 6, con plug
modular en cada extremo - 1 m. - Amarillo
Panduit NK6PC3YLY, 0.91 m, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Amarillo

SKU: NK6PC3YLY

Información Técnica
Marca:  Panduit 

Color del producto:  Amarillo 

Longitud de cable:  0.91 m 

Conector 1:  RJ-45 

Conector 2:  RJ-45 

Blindaje de cable:  U/UTP (UTP) 

Aspectos destacados

Panduit NK6PC3YLY. Longitud de cable: 0.91 m, Blindaje de cable: U/UTP (UTP), Conector 1: RJ-45, Conector 2: RJ-45, Color del producto:
Amarillo

Especificaciones

Características

Color del producto:  Amarillo 

Longitud de cable:  0.91 m 

Blindaje de cable:  U/UTP (UTP) 

Conector 1:  RJ-45 

Conector 2:  RJ-45 

Clase de cable:  E 

Estándares de red:  IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt 

AWG calibre del cable:  24 

Conectar y usar (Plug and Play):  Si 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 60 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 70 °C 

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad:  RoHS 

Certificados

Certificación:  CE 

Contenido del empaque

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Otras características

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Clase:  cm 

Link:  https://mcashop.mx/producto/157281/panduit-cable-de-parcheo-utp-categoria-6-con-plug-modular-en-cada-extremo-1-m-amarillo   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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