
PLANET Inyector PoE 802.3af/at/bt , Hasta 95 Watts, Puerto
Gigabit con Fuente Externa
PLANET POE-171A-95, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE),
Montaje de pared

SKU: POE-171A-95

Información Técnica
Marca:  PLANET 

Soporte 10G:  No 

Estándares de red:  IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt,
IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u 

Apilable:  Si 

Fuente de alimentación incluida:  No 

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:  2 

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet:  Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

Energía sobre Ethernet (PoE):  Si 

Aspectos destacados

PLANET POE-171A-95. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de
conmutación RJ-45 Ethernet: 2. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,
IEEE 802.3u. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:  2 

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet:  Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

Red

Estándares de red:  IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u 

Soporte 10G:  No 

Diseño

Apilable:  Si 

Color del producto:  Azul 

Material de la cubierta:  Metal 

Indicadores LED:  PoE, Corriente 

Montaje de pared:  Si 

Control de energía

Fuente de alimentación incluida:  No 

Corriente de entrada:  2.5 A 

Voltaje de entrada:  100 - 240 V 

Voltaje de salida:  52 - 56 V 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Potencia de salida:  130 W 

Consumo de energía (máx.):  130 W 

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE):  Si 

Otras características

LED de energía:  Si 

Tecnología de cableado:  10/100/1000Base-T(X) 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  2 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 50 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -10 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  5 - 90% 

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:  5 - 90% 

Peso y dimensiones

Ancho:  94 mm 

Profundidad:  70.3 mm 

Altura:  26.2 mm 

Peso:  250 g 

Contenido del empaque

Cables incluidos:  Corriente alterna 

Manual de usuario:  Si 

Empaquetado de datos

Tipo de empaque:  Caja 

Certificados

Certificación:  FCC Part 15 Class A, CE 

Link:  https://mcashop.mx/producto/157613/planet-inyector-poe-8023afatbt-hasta-95-watts-puerto-gigabit-con-fuente-externa   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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