
Hanwha Cámara Bala Híbrida / AHD 2 Megapixel (1080p),
600TVL (CVBS)/ Lente Varifocal 3.2 - 10 mm / IR 30 m / IP66 /
IK10
Hanwha SCO-6085R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 500 m,
Techo/pared, Gris

SKU: SCO-6085R

Información Técnica
Marca:  Hanwha 

Tipo de sensor:  CMOS 

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Total de megapixeles:  2 MP 

HDD incorporado:  No 

Tipo de alimentación:  CC 

Visión nocturna:  Si 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Colocación compatible:  Interior y exterior 

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Wifi:  No 

Bluetooth:  No 

Factor de forma:  Bala (forma) 

Tipo de montaje:  Techo/pared 

Color del producto:  Gris 

Número de cámaras:  1 

Aspectos destacados

Hanwha SCO-6085R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo
de montaje: Techo/pared, Color del producto: Gris, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.11 Lux, Ángulo de visión del objetivo,
horizontal: 110.2°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"),
Número de píxeles efectivos (A x V): 1945 x 1097 Pixeles. Zoom óptico: 3.1x, Enfoque: Manual

Especificaciones

Desempeño

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Colocación compatible:  Interior y exterior 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Distancia de funcionamiento máximo:  500 m 

Modo día / noche:  Si 

Alarma de entrada / salida:  Si 

Diseño

Factor de forma:  Bala (forma) 

Tipo de montaje:  Techo/pared 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Color del producto:  Gris 

Material de la cubierta:  Aluminio 

Código IP (International Protection):  IP66 

Código IK:  IK10 

Cámara fotográfica

Iluminación mínima:  0.11 Lux 

Ángulo de visión del objetivo, horizontal:  110.2° 

Ángulo de visión del objetivo, vertical:  55.4° 

Ángulo de visión de la lente, diagonal:  128.4° 

Balance de blancos:  ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior 

Tipo de disparador de la cámara:  Electrónico 

Velocidad de obturador:  1 - 1/12 s 

Sensor de la imagen

Número de sensores:  1 

Tamaño del sensor óptico:  25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") 

Tipo de sensor:  CMOS 

Número de píxeles efectivos (A x V):  1945 x 1097 Pixeles 

Sistema de lentes

Capacidad de zoom:  Si 

Zoom óptico:  3.1x 

Enfoque:  Manual 

Apertura máxima:  1.6 

Visión nocturna

Visión nocturna:  Si 

Distancia de visión nocturna:  30 m 

Tipo de LED:  IR 

Vídeo

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Total de megapixeles:  2 MP 

Velocidad de cuadro:  30 fps 

Reducción de ruido:  Si 

Tipo de control de ganancia:  Automático/Manual 

Enmascaramiento de privacidad:  Si 

Red

Wifi:  No 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Bluetooth:  No 

Medios de almacenaje

HDD incorporado:  No 

Seguridad

Detección de movimiento en video:  Si 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Voltaje de salida CC:  12 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -30 - 55 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 90% 

Peso y dimensiones

Profundidad:  259.8 mm 

Diámetro:  7.8 cm 

Peso:  887 g 

Contenido del empaque

Número de cámaras:  1 

Link:  https://mcashop.mx/producto/158063/hanwha-camara-bala-hibrida-ahd-2-megapixel-1080p-600tvl-cvbs-lente-varifocal-32-10-mm-ir-30-m-ip66-ik10   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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