
Hikvision DS-2CE56D8T-VPIT3ZF cámara de vigilancia
Exterior 1920 x 1080 Pixeles
Hikvision DS-2CE56D8T-VPIT3ZF, Exterior, Metal, IP67, IK10, 0 - 75°, 0 - 355°

SKU: DS-2CE56D8T-VPIT3ZF

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Tipo de sensor:  CMOS 

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Colocación compatible:  Exterior 

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Colocación compatible:  Exterior 

Modo día / noche:  Si 

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte:  Si 

Diseño

Material de la cubierta:  Metal 

Código IP (International Protection):  IP67 

Código IK:  IK10 

Cámara fotográfica

Iluminación mínima:  0 Lux 

Ángulo de inclinación:  0 - 75° 

Rango de paneo:  0 - 355° 

Sensor de la imagen

Tipo de sensor:  CMOS 

Vídeo

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Ajuste de calidad de imagen:  Brillo, Nitidez, Espejo 

Compensación de contraluz (BLC):  Si 

Compensación de luces altas (HLC):  Si 

Control de energía

Voltaje de salida CC:  12 

Contenido del empaque

Manual:  Si 

Link:  https://mcashop.mx/producto/158215/hikvision-ds-2ce56d8t-vpit3zf-camara-de-vigilancia-exterior-1920-x-1080-pixeles   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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