
Total Ground Supresor de Pico Clase B con Voltaje de
Operación 127/220 Vca, 1 Fase, 80 KA.
Total Ground SUPR-80-1-FASO, 127 - 220 V, 80000 A, 960 J, 120000 A, 2.5 kg, 200 mm

SKU: SUPR-80-1-FASO

Información Técnica
Marca:  Total Ground 

Color del producto:  Negro 

Peso:  2.5 kg 

Voltaje nominal de entrada:  127 - 220 V 

Pantalla incorporada:  No 

Aspectos destacados

Total Ground SUPR-80-1-FASO. Voltaje nominal de entrada: 127 - 220 V, Máxima corriente de entrada por fase: 80000 A. Índice de aumento
de energía: 960 J, Pico de corriente, modo normal: 120000 A. Peso: 2.5 kg, Ancho: 200 mm, Profundidad: 120 mm. Certificación: UL 1449,
IEC-CECC,QC42201-C001, QC42201-A001, IEC 60950-1

Especificaciones

Entradas

Voltaje nominal de entrada:  127 - 220 V 

Máxima corriente de entrada por fase:  80000 A 

Control de energía

Índice de aumento de energía:  960 J 

Pico de corriente, modo normal:  120000 A 

Detalles técnicos

Color del producto:  Negro 

Número de fases:  1 

Clase:  B 

Exhibición

Pantalla incorporada:  No 

Peso y dimensiones

Ancho:  200 mm 

Profundidad:  120 mm 

Altura:  120 mm 

Peso:  2.5 kg 

Certificados

Certificación:  UL 1449, IEC-CECC,QC42201-C001, QC42201-A001, IEC 60950-1 

Link:  https://mcashop.mx/producto/159311/total-ground-supresor-de-pico-clase-b-con-voltaje-de-operacion-127220-vca-1-fase-80-ka   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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