
Fanvil Monitor IP/SIP para interior con Android, Wi-Fi, pantalla
táctil de 10.1", audio de 2 vías, PoE, 8 interfaces de entrada
de alarma.
Fanvil I56A, 25.6 cm (10.1"), H.264, 720p, 1080p, 1 W, CNG, VAD, Negro, Plata

SKU: I56A

Información Técnica
Marca:  Fanvil 

Color del producto:  Negro, Plata 

Color:  Si 

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico 

Unidad de interiores incluida:  Si 

Unidad de exteriores incluida:  No 

Diagonal de la pantalla:  25.6 cm (10.1") 

Aspectos destacados

Fanvil I56A. Diagonal de la pantalla: 25.6 cm (10.1"), Formatos de vídeo compatibles: H.264. Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p.
Potencia de altavoz: 1 W, Codecs de voz: CNG, VAD. Color del producto: Negro, Plata. Sistema operativo instalado: Android

Especificaciones

Detalles técnicos

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico 

Color:  Si 

Montaje de pared:  Si 

Exhibición

Diagonal de la pantalla:  25.6 cm (10.1") 

Pantalla táctil:  Si 

Formatos de vídeo compatibles:  H.264 

Cámara fotográfica

Formato de vídeo soportado:  720p, 1080p 

Audio

Altavoces incorporados:  Si 

Número de altavoces:  2 

Potencia de altavoz:  1 W 

Codecs de voz:  CNG, VAD 

Diseño

Color del producto:  Negro, Plata 

Red

Wifi:  Si 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Bluetooth:  Si 

Software

Sistema operativo instalado:  Android 

Versión de sistema operativo:  9.0 

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida:  Si 

Unidad de exteriores incluida:  No 

Link:  https://mcashop.mx/producto/162476/fanvil-monitor-ipsip-para-interior-con-android-wi-fi-pantalla-tactil-de-101-audio-de-2-vias-poe-8-interfaces-de-entrada-de-alarma   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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