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Ubiquiti EdgeRouter 4, con 3 puertos 10/100/1000 Mbps + 1

vBaum puerto SFP, con funciones avanzadas de ruteo
Ubiquiti EdgeRouter 4, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Negro

SKU: ER-4

Informacion Técnica

Marca: Ubiquiti

Algoritmos de seguridad: IPSEC, SNMP, SSH
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Color del producto: Negro

Consumo energético: 13 W

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3
Administracion basada en web: Si

Ethernet WAN: Si

Aspectos destacados

Ubiquiti EdgeRouter 4. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnologia de cableado: 10/100/1000Base-T(X), Ethernet LAN, velocidad
de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Versién USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Protocolos de gestion: UNMS, CLI, SNMP, NetFlow,
LLDP, NTP. Algoritmos de seguridad: IPSEC, SNMP, SSH, Soporte VPN: IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and
Remote Access PPTP Remote Access.... Arquitectura del procesador: MIPS64, Frecuencia del procesador: 1000 MHz, Unidad de
almacenamiento: eMMC

Especificaciones

Conexion WAN

Ethernet WAN: Si

Red

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Ethernet: Si

Tecnologia de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Rango de reenvio: 4000 Mpps

Ruta estatica: Si

Soporte VLAN: Si

Caracteristicas de administracion
Administracion basada en web: Si

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Boton de restaurar: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Cantidad de puertos USB: 1
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Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Cantidad de puerto serial: 1

Protocolos

Protocolos de gestion: UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP
DHCP, cliente: Si

DHCP, servidor: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: IPSEC, SNMP, SSH

Cortafuegos: Si

Registro de eventos en sistema: Si

Soporte VPN: IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP
Remote Access PPTP Client

Caracteristicas

Procesador incorporado: Si

Arquitectura del procesador: MIPS64
Frecuencia del procesador: 1000 MHz

Nucleos del procesador: 4

Unidad de almacenamiento: eMMC

Capacidad de almacenamiento interno: 4 GB
Memoria interna: 1024 MB

Tipo de memoria interna: DRAM

Certificacion: CE, FCC, IC

Disefio

Color del producto: Negro

Montaje en rack: Si

Capacidad del rack: 1U

Indicadores LED: Actividad, Enlace, Velocidad
Control de energia

Consumo energético: 13 W

Tipo de alimentacién: Corriente alterna

Voltaje de entrada AC: 110 - 240V
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones
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Ancho: 229 mm
Profundidad: 136.5 mm
Altura: 31.1 mm

Peso: 795¢

Datos de logistica

Cddigo de Sistema de Armonizacion (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/166407/ubiquiti-edgerouter-4-con-3-puertos-101001000-mbps-1-puerto-sfp-con-funciones-avanzadas-de-ruteo

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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