m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

Mimosa Networks Radio Backhaul PTP en frecuencia 24
mimosa GHz, MIMO 4X4:4, 1.5 Gbps, Antena integrada 33 dBi, IP67,
Puerto SFP, Adaptacion automatica al entorno, Sin

interferencia
Mimosa Networks B24, 1500 Mbit/s, Ethernet, Blanco

m-

A Informacién Técnica
Marca: Mimosa Networks
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Algoritmos de seguridad: 128-bit AES
Rango maximo de transferencia de datos: 1500 Mbit/s
Ganancia de la antena (méax.): 33 dBi
Disefio de la antena: Interno

Aspectos destacados

Mimosa Networks B24. Rango maximo de transferencia de datos: 1500 Mbit/s, Distancia de transferencia maxima: 3000 m. Disefio de la
antena: Interno, Ganancia de la antena (méax.): 33 dBi. Frecuencia de banda: 24 - 24.25 GHz, Modulacion: 256-QAM, OFDM. Tipo de interfaz
Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 128-bit AES

Especificaciones

Transmision de datos

Rango maximo de transferencia de datos: 1500 Mbit/s
Distancia de transferencia méaxima: 3000 m
Antena

Disefio de la antena: Interno

Ganancia de la antena (méx.): 33 dBi
Caracteristicas de LAN inalambrico
Frecuencia de banda: 24 - 24.25 GHz
Modulacion: 256-QAM, OFDM

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES
Caracteristicas

Color del producto: Blanco

Cddigo IP (International Protection): IP67
Condiciones ambientales
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Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 100%
Peso y dimensiones

Ancho: 260 mm

Profundidad: 134 mm

Peso: 2.76 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/166489/mimosa-networks-radio-backhaul-ptp-en-frecuencia-24-ghz-mimo-4x44-15-gbps-antena-integrada-33-dbi-ip6 7-puerto-sfp-adaptacion-
automatica-al-entorno-sin-interferencia

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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