
Ubiquiti Antena sectorial Titanium para radio estaciones base
airMAX ajustable 60, 90 y 120 grados, 2 GHz (2.3-2.6 GHz)
hasta 17 dBi
Ubiquiti AM-V2G-TI, 17 dBi, 2.3 - 2.6 GHz, 120°, 60°, 4°, 4°

SKU: AM-V2G-TI

Información Técnica
Marca:  Ubiquiti 

Frecuencia de banda:  2.3 - 2.6 GHz 

Ganancia de la antena (máx.):  17 dBi 

Tipo de antena:  Antena sectorial 

Tipo de conector de antena:  RP-SMA 

Color del producto:  Blanco 

Aspectos destacados

Ubiquiti AM-V2G-TI. Ganancia de la antena (máx.): 17 dBi, Frecuencia de banda: 2.3 - 2.6 GHz, Ancho de viga horizontal: 120°. Tipo de
antena: Antena sectorial, Tipo de conector de antena: RP-SMA, Género del conector: Macho. Ancho: 773 mm, Profundidad: 372 mm, Altura:
120 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Especificaciones

Desempeño

Frecuencia de banda:  2.3 - 2.6 GHz 

Ancho de viga horizontal:  120° 

Ancho de viga vertical:  60° 

Ancho de haz horizontal (2,4 GHz):  4° 

Ancho de haz vertical (2.4 GHz):  4° 

Ganancia de la antena (máx.):  17 dBi 

Características

Tipo de antena:  Antena sectorial 

Tipo de conector de antena:  RP-SMA 

Género del conector:  Macho 

Polarización:  Polarización dual 

Ratio de voltaje de onda estacionaria (VSWR):  1.5:1 

Color del producto:  Blanco 

Montaje:  Pared 

Utilizar con:  Exterior 

Certificados

Certificación:  EN 302 326 DN2 CE, FCC, IC 

Peso y dimensiones

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Ancho:  773 mm 

Profundidad:  372 mm 

Altura:  120 mm 

Peso:  6.4 kg 

Contenido del empaque

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Link:  https://mcashop.mx/producto/166933/ubiquiti-antena-sectorial-titanium-para-radio-estaciones-base-airmax-ajustable-60-90-y-120-grados-2-ghz-23-26-ghz-hasta-17-dbi   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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