
Epcom EP37-85-85 amplificador de señal celular Refuerzo
de la señal celular en exteriores Negro
Epcom EP37-85-85, Refuerzo de la señal celular en exteriores, 824 - 849 MHz, 869 - 894
MHz, 27 Db, 3G, 37 Db

SKU: EP37-85-85

Información Técnica
Marca:  Epcom 

Intervalo de frecuencias para enlace de subida:  824 - 849 MHz 

Intervalo de frecuencias para enlace de bajada:  869 - 894 MHz 

Ganancia en enlace de subida:  27 Db 

Tipo:  Refuerzo de la señal celular en exteriores 

Red de datos:  3G 

Aspectos destacados

El amplificador EP37-85-85 es ampliamente utilizado para ampliar la cobertura en exterior, cubriendo longitudes de hasta 2 km. Mejora las
llamadas telefónicas y soporta 3G.

Especificaciones

Características

Intervalo de frecuencias para enlace de subida:  824 - 849 MHz 

Intervalo de frecuencias para enlace de bajada:  869 - 894 MHz 

Ganancia en enlace de subida:  27 Db 

Ganancia en enlace de bajada:  37 Db 

Tipo:  Refuerzo de la señal celular en exteriores 

Red de datos:  3G 

Color del producto:  Negro 

Material de la cubierta:  Metal 

Conector:  Type-N F 

Indicadores LED:  alarma 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Voltaje de entrada:  110 - 220 V 

Consumo energético:  5 W 

Peso y dimensiones

Ancho:  340 mm 

Profundidad:  470 mm 

Altura:  270 mm 

Contenido del empaque

Manual:  Si 

Link:  https://mcashop.mx/producto/167199/epcom-ep37-85-85-amplificador-de-senal-celular-refuerzo-de-la-senal-celular-en-exteriores-negro   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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