
PLANET Convertidor de Ethernet a travez de VDSL
PLANET VC-231, 100 Mbit/s, 100Base-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Ethernet
rápido, 10,100 Mbit/s, Completo, Semi (dúplex)

SKU: VC-231

Información Técnica
Marca:  PLANET 

Color del producto:  Negro 

Interno:  No 

Distancia de transferencia máxima:  1400 m 

Rango máximo de transferencia de datos:  100 Mbit/s 

Aspectos destacados

PLANET VC-231. Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 100Base-TX, Estándares de red:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Distancia de transferencia máxima: 1400 m. Color del
producto: Negro, Certificación: FCC Part 15 Class A, CE. Voltaje de entrada: 5 V, Corriente de entrada: 2 A, Consumo energético: 6.6 W

Especificaciones

Red

Rango máximo de transferencia de datos:  100 Mbit/s 

Interfaz de convertidor de entrada:  100Base-TX 

Estándares de red:  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 

Tipo de interfaz ethernet:  Ethernet rápido 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100 Mbit/s 

Auto MDI / MDI-X:  Si 

Sistema de dúplex:  Completo, Semi (dúplex) 

Desempeño

Distancia de transferencia máxima:  1400 m 

Características

Interno:  No 

Conectar y usar (Plug and Play):  Si 

Indicadores LED:  Si 

Color del producto:  Negro 

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Cantidad de puertos RJ-11:  1 

Control de energía

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Voltaje de entrada:  5 V 

Corriente de entrada:  2 A 

Consumo energético:  6.6 W 

Peso y dimensiones

Ancho:  97 mm 

Profundidad:  70 mm 

Altura:  26 mm 

Peso:  199 g 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 50 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -10 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:  10 - 90% 

Certificados

Certificación:  FCC Part 15 Class A, CE 

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA):  85176990 

Link:  https://mcashop.mx/producto/167707/planet-convertidor-de-ethernet-a-travez-de-vdsl   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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