
Tempo Localizador Visual de Fallos (VFL) para fibra óptica con
entrada universal de 2.5 mm, hasta 7 Km de distancia
Tempo 180XL, AA, 180 mm, 23 mm, 120 g, -10 - 45 °C, -40 - 70 °C

SKU: 180XL

Información Técnica
Marca:  Tempo 

Tipo de producto:  Comprobador de cables de par trenzado 

Aspectos destacados

Tempo 180XL. Tipo de batería: AA. Ancho: 180 mm, Profundidad: 23 mm, Peso: 120 g

Especificaciones

Características

Tipo de producto:  Comprobador de cables de par trenzado 

Rango de longitud de onda:  640 - 660 nm 

Longitud máxima del cable:  7000 m 

Color del producto:  Negro 

Control de energía

Tipo de batería:  AA 

Certificados

Certificación:  CE, CDRH, RoHS, EAC 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 45 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 70 °C 

Peso y dimensiones

Ancho:  180 mm 

Profundidad:  23 mm 

Peso:  120 g 

Link:  https://mcashop.mx/producto/168345/tempo-localizador-visual-de-fallos-vfl-para-fibra-optica-con-entrada-universal-de-25-mm-hasta-7-km-de-distancia   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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