
Weboost Divisor de potencia de 2 vías para la distribución
de señal a dos antenas de servicio | 3 dB de pérdida por
puerto | Conectores F hembra
WeBoost 850-034, Divisor de señal para cable coaxial, 75 Ohmio, 700 - 2700 MHz, Negro,
Hembra, 3 Db

SKU: 850-034

Información Técnica
Marca:  WeBoost 

Tipo:  Divisor de señal para cable coaxial 

Aspectos destacados

WeBoost 850-034. Tipo: Divisor de señal para cable coaxial, Impedancia: 75 Ohmio, Rango de frecuencia: 700 - 2700 MHz. Conector: F -
Female

Especificaciones

Características

Tipo:  Divisor de señal para cable coaxial 

Impedancia:  75 Ohmio 

Rango de frecuencia:  700 - 2700 MHz 

Color del producto:  Negro 

Género del conector:  Hembra 

Pérdida de inserción:  3 Db 

Ratio de voltaje de onda estacionaria (VSWR):  ?2.0:1 

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Puertos e Interfaces

Conector:  F - Female 

Número de conectores:  3 

Link:  https://mcashop.mx/producto/168665/weboost-divisor-de-potencia-de-2-vias-para-la-distribucion-de-senal-a-dos-antenas-de-servicio-3-db-de-perdida-por-puerto-

conectores-f-hembra   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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