
Siklu Antena Etherhaul de 1 pie. (FCC/ETSI)
Siklu EH-ANT-1FT-B, 43 dBi, 71 - 86 GHz, Antena direccional, Polarización dual, ETSI: EN
302 217-4-2 V1.5.1 Class 2 FCC: 47CFR101, 10 W

SKU: EH-ANT-1FT-B

Información Técnica
Marca:  Siklu 

Frecuencia de banda:  71 - 86 GHz 

Ganancia de la antena (máx.):  43 dBi 

Tipo de antena:  Antena direccional 

Aspectos destacados

Siklu EH-ANT-1FT-B. Ganancia de la antena (máx.): 43 dBi, Frecuencia de banda: 71 - 86 GHz. Tipo de antena: Antena direccional,
Polarización: Polarización dual, Certificación: ETSI: EN 302 217-4-2 V1.5.1 Class 2 FCC: 47CFR101. Consumo de energía (máx.): 10 W.
Diámetro: 31 cm, Peso: 2.2 kg

Especificaciones

Desempeño

Frecuencia de banda:  71 - 86 GHz 

Ganancia de la antena (máx.):  43 dBi 

Características

Tipo de antena:  Antena direccional 

Polarización:  Polarización dual 

Control de energía

Consumo de energía (máx.):  10 W 

Certificados

Certificación:  ETSI: EN 302 217-4-2 V1.5.1 Class 2 FCC: 47CFR101 

Peso y dimensiones

Diámetro:  31 cm 

Peso:  2.2 kg 

Link:  https://mcashop.mx/producto/170059/siklu-antena-etherhaul-de-1-pie-fccetsi   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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