
PANDUIT PDU Monitoreable y Switchable (MS) para
Distribución de Energía, Enchufe de Entrada NEMA L6-30P,
Con 12 Salidas C13 y 4 Salidas C19, Horizontal 19in, 208 Vca,
30 Amp, 2UR
Panduit P16E19M, Controlado, 2U, Monofásico, Horizontal, Negro, 16 salidas AC

SKU: P16E19M

Información Técnica
Marca:  Panduit 

Voltaje nominal de entrada:  100-240 V 

Máxima corriente:  30 A 

PDU tipos:  Controlado 

Capacidad del rack:  2U 

Tipo de salida AC:  NEMA L6-30P 

Cantidad de salidas AC:  16 salidas AC 

Aspectos destacados

Panduit P16E19M. PDU tipos: Controlado, Capacidad del rack: 2U, Tipo: Monofásico. Cantidad de salidas AC: 16 salidas AC, Tipo de salida
AC: NEMA L6-30P. Voltaje nominal de entrada: 100-240 V, Máxima corriente: 30 A

Especificaciones

Diseño

PDU tipos:  Controlado 

Tipo:  Monofásico 

Capacidad del rack:  2U 

Montaje:  Horizontal 

Color del producto:  Negro 

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC:  16 salidas AC 

Tipo de salida AC:  NEMA L6-30P 

Control de energía

Voltaje nominal de entrada:  100-240 V 

Máxima corriente:  30 A 

Link:  https://mcashop.mx/producto/170963/panduit-pdu-monitoreable-y-switchable-ms-para-distribucion-de-energia-enchufe-de-entrada-nema-l6-30p-con-12-salidas-c13-y-4-

salidas-c19-horizontal-19in-208-vca-30-amp-2ur   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 

Página 1 de 1

https://mcashop.mx/producto/170963/panduit-pdu-monitoreable-y-switchable-ms-para-distribucion-de-energia-enchufe-de-entrada-nema-l6-30p-con-12-salidas-c13-y-4-salidas-c19-horizontal-19in-208-vca-30-amp-2ur
https://mcashop.mx/producto/170963/panduit-pdu-monitoreable-y-switchable-ms-para-distribucion-de-energia-enchufe-de-entrada-nema-l6-30p-con-12-salidas-c13-y-4-salidas-c19-horizontal-19in-208-vca-30-amp-2ur

