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Samlex Inversor de Corriente Onda Modificada (CD-CA).
2 samlex Potencia Nominal 450 W, Ent:12Vcc, Sal: 115Vca 60 Hz.

Samlex SAM-450-12, Universal, Auto/Interior, 12 V, 450 W, 115V, CD a CA

SKU: SAM-450-12

Informacion Técnica
Marca: Samlex
Color del producto: Negro, Azul

Aspectos destacados

Samlex SAM-450-12. Utilizar con: Universal, Tipo de fuente de alimentacion: Auto/Interior, Voltaje de entrada: 12 V. Voltaje de entrada de
operacion (min): 10.8 V, Voltaje de entrada de operacion (max.): 15.4 V. Color del producto: Negro, Azul. Ancho: 154 mm, Profundidad: 151
mm, Altura: 56.5 mm

Especificaciones

Caracteristicas

Utilizar con: Universal

Tipo de fuente de alimentacion: Auto/Interior
Tipo de corriente de poder: CD a CA

Voltaje de entrada: 12 V

Corriente de entrada: 43.3 A

Potencia de salida: 450 W

Voltaje de salida: 115V

Frecuencia de salida: 60 Hz

Eficiencia: 90%

Control de energia

Voltaje de entrada de operacion (min): 10.8 V
Voltaje de entrada de operacion (max.): 15.4V
Disefio

Color del producto: Negro, Azul

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-25 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 80%
Peso y dimensiones

Ancho: 154 mm
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Profundidad: 151 mm
Altura: 56.5 mm

Peso: 600 g

Link: https://mcashop.mx/producto/173460/samlex-inversor-de-corriente-onda-modificada-cd-ca-potencia-nominal-450-w-ent12vcc-sal-115vca-60-hz

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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