
Epcom Fuente Industrial Epcom Power Line 12 Vcc 5Amperes
Epcom PLI-12-DC-5A, Sistema de alimentación, Interior, Acero inoxidable, Alámbrico, 60 W,
96 - 264 V

SKU: PLI-12-DC-5A

Información Técnica
Marca:  Epcom 

Tipo:  Sistema de alimentación 

Color del producto:  Acero inoxidable 

Colocación compatible:  Interior 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Aspectos destacados

Epcom PLI-12-DC-5A. Tipo: Sistema de alimentación, Colocación compatible: Interior, Color del producto: Acero inoxidable. Tecnología de
conectividad: Alámbrico. Potencia nominal: 60 W, Voltaje de entrada: 96 - 264 V, Frecuencia de entrada: 47 - 63 Hz. Ancho: 159 mm,
Profundidad: 97 mm, Altura: 37.5 mm

Especificaciones

Características

Tipo:  Sistema de alimentación 

Colocación compatible:  Interior 

Color del producto:  Acero inoxidable 

Indicadores LED:  Si 

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Control de energía

Potencia nominal:  60 W 

Voltaje de entrada:  96 - 264 V 

Frecuencia de entrada:  47 - 63 Hz 

Voltaje de salida:  12 V 

Corriente de salida:  5 A 

Eficiencia:  80% 

Funciones de protección de poder:  Sobrecorriente, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito 

Peso y dimensiones

Ancho:  159 mm 

Profundidad:  97 mm 

Altura:  37.5 mm 

Condiciones ambientales

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -20 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  20 - 90% 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -20 - 85 °C 

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:  20 - 95% 

Link:  https://mcashop.mx/producto/173564/epcom-fuente-industrial-epcom-power-line-12-vcc-5amperes   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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