m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

Meanwell Fuente de Poder Industrial Conmutada 25W de

MW Potencia, 12Vcc, 2.1A
MEAN WELL RS-25, 25.2 W, 115-230V, 47 - 63 Hz, +12V, 2.1 A, 14 ms

SKU: RS-25-12

Informacion Técnica
Marca: MEAN WELL

Color del producto: Metalico
Voltaje de entrada AC: 115 - 230V
Potencia total: 25.2 W

Aspectos destacados

MEAN WELL RS-25. Potencia total: 25.2 W, Voltaje de entrada AC: 115 - 230 V, Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz. Tiempo medio entre
fallos: 309700 h. Color del producto: Metélico. Ancho: 51 mm, Profundidad: 78 mm, Altura: 28 mm. Tolerancia de voltaje: 1%, Tiempo de
levantamiento: 23 ms

Especificaciones

Control de energia

Potencia total: 25.2 W

Voltaje de entrada AC: 115 - 230V

Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz

Corriente méxima de entrada (@110 V): +12V

Corriente maxima de salida (+12V): 2.1 A

Tiempo de espera: 14 ms

Eficiencia: 81.5%

Funciones de proteccion de poder: Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito
Desempefio

Nivel de ruido: 0 Db

Tiempo medio entre fallos: 309700 h

Disefio

Color del producto: Metalico

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 95%
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Peso y dimensiones
Ancho: 51 mm
Profundidad: 78 mm
Altura: 28 mm

Peso: 200 g

Otras caracteristicas
Tolerancia de voltaje: 1%

Tiempo de levantamiento: 23 ms

Link: https://mcashop.mx/producto/173785/meanwell-fuente-de-poder-industrial-conmutada-25w-de-potencia-12vcc-21a

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.

Péagina 2 de 2


https://mcashop.mx/producto/173785/meanwell-fuente-de-poder-industrial-conmutada-25w-de-potencia-12vcc-21a

