
Samlex Convertidor de CD-CD, Entrada: 20-35 Vcc, Salida
13.8 Vcc 30 A.
Samlex SDC-30, Universal, Auto/Interior, 20 - 32 V, 13.8 V, CD1 a CD2, Fusible de entrada,
Sobrecalentamiento

SKU: SDC-30

Información Técnica
Marca:  Samlex 

Color del producto:  Negro 

Aspectos destacados

Samlex SDC-30. Utilizar con: Universal, Tipo de fuente de alimentación: Auto/Interior, Voltaje de entrada: 20 - 32 V. Voltaje de entrada de
operación (min): 20 V, Voltaje de entrada de operación (máx.): 32 V. Color del producto: Negro. Ancho: 89 mm, Profundidad: 48 mm, Altura:
151 mm

Especificaciones

Características

Utilizar con:  Universal 

Tipo de fuente de alimentación:  Auto/Interior 

Tipo de corriente de poder:  CD1 a CD2 

Voltaje de entrada:  20 - 32 V 

Voltaje de salida:  13.8 V 

Tensión de salida ajustable:  No 

Funciones de protección de poder:  Fusible de entrada, Sobrecalentamiento 

Control de energía

Voltaje de entrada de operación (min):  20 V 

Voltaje de entrada de operación (máx.):  32 V 

Diseño

Color del producto:  Negro 

Peso y dimensiones

Ancho:  89 mm 

Profundidad:  48 mm 

Altura:  151 mm 

Peso:  600 g 

Link:  https://mcashop.mx/producto/174025/samlex-convertidor-de-cd-cd-entrada-20-35-vcc-salida-138-vcc-30-a   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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