
Samlex Inversor de corriente Onda Pura Montaje en rack 1U
1200W, 24 Vcc- 120 VCA, 50/60 Hz
Samlex PSR-1200-24, Universal, Interior, 24 V, 1200 W, 100 - 120 V, CD a CA

SKU: PSR-1200-24

Información Técnica
Marca:  Samlex 

Color del producto:  Negro 

Aspectos destacados

Samlex PSR-1200-24. Utilizar con: Universal, Tipo de fuente de alimentación: Interior, Voltaje de entrada: 24 V. Color del producto: Negro,
Tipo de enfriamiento: Activo, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 482 mm, Profundidad: 386.8 mm, Altura: 44 mm. Cantidad por paquete: 1
pieza(s)

Especificaciones

Características

Utilizar con:  Universal 

Tipo de fuente de alimentación:  Interior 

Tipo de corriente de poder:  CD a CA 

Voltaje de entrada:  24 V 

Potencia de salida:  1200 W 

Voltaje de salida:  100 - 120 V 

Frecuencia de salida:  60 Hz 

Eficiencia:  88% 

Tensión de salida ajustable:  Si 

Funciones de protección de poder:  Sobrecorriente, Sobrecalentamiento, Cortocircuito 

Diseño

Color del producto:  Negro 

Tipo de enfriamiento:  Activo 

Ventilador integrado:  Si 

Pantalla incorporada:  Si 

Tipo de visualizador:  LCD 

Indicadores LED:  Si 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -20 - 50 °C 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Página 1 de 2



Intervalo de temperatura de almacenaje:  -30 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 90% 

Peso y dimensiones

Ancho:  482 mm 

Profundidad:  386.8 mm 

Altura:  44 mm 

Peso:  5.8 kg 

Contenido del empaque

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Link:  https://mcashop.mx/producto/174169/samlex-inversor-de-corriente-onda-pura-montaje-en-rack-1u-1200w-24-vcc-120-vca-5060-hz   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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