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PANDUIT Panel de Parcheo Modular Keystone (Sin
Conectores), de Montaje en Pared usando Accesorio
WB89D, 12 Puertos

Panduit NKFP12W, Negro, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acero inoxidable, 254 mm,
51.8 mm, 48.6 mm

SKU: NKFP12W

Informacion Técnica
Marca: Panduit
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Panpuit

Aspectos destacados

Panduit NKFP12W. Color del producto: Negro, Materiales: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acero inoxidable. Ancho: 254 mm, Altura:
51.8 mm, Profundidad: 48.6 mm

Especificaciones

Red

Cantidad de puertos: 12

Disefo

Color del producto: Negro
Materiales: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acero inoxidable
Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS
Peso y dimensiones

Ancho: 254 mm

Altura: 51.8 mm

Profundidad: 48.6 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/175418/panduit-panel-de-parcheo-modular-keystone-sin-conectores-de-montaje-en-pared-usando-accesorio-wb89d-12-puertos

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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